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WICHTIG
Der Katalog von Landwirtschafts- und Industriereifen 
zeigt den Bereich der zulässigen Geschwindigkeiten und 
die entsprechenden zulässigen Belastungen.
Gemäß den geltenden Kennzeichnungsnormen sind die 
in den Technischen Regelwerken für die hergestellten 
Reifen genehmigten Nenngeschwindigkeits- und 
Belastungskennzahlen auf der Seitenwand des 
Reifens angegeben. Wenn eine Reifenzertifizierung 
vorgeschrieben ist, werden die Nenngeschwindigkeits- 
und Belastungskennzahlen auch in den 
Konformitätsbescheinigungen angegeben.

Die für den Bedarf des Verteidigungsministeriums der Russischen 
Föderation und anderer staatlichen Gewaltorgane gelieferten 
Reifen unterscheiden sich von den serienmäßig hergestellten 
Reifen gemäß GOST 13298, GOST 5513, GOST 4754 durch:
- die Gewährleistungsbetriebsdauer;
- die Lagerungsgarantie.
Eine Reihe von Modellen, die für den Bedarf des 
Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation und 
anderer staatlichen Gewaltorgane hergestellt werden, können 
sich in Bezug auf andere technische Merkmale von serienmäßig 
hergestellten Reifen unterscheiden.
Zum Beispiel:
- Belastungskennzahl;
- Geschwindigkeitskennzahl.
Die Herstellung dieser Reifen erfordert einen Umstellungsprozess 
der Ausrüstung. Die Produktion muss mindestens 30 Tage vor 
Beginn der Produktion bestellt werden.
Die Reifen für den Einsatz in den Tropen und in der Arktis 
können auch andere Spezifikationen haben als die serienmäßig 
hergestellten Reifen.
Im Falle einer Umstellung der Ausrüstung muss der 
Produktionsauftrag mindestens 30 Tage vor Produktionsbeginn 
erteilt werden.

Alle Reifen in diesem Katalog sind sowohl in arktischer (für 
nördliche Breitengrade) als auch in tropischer (für südliche 
Breitengrade) Ausführung erhältlich, indem die Gummimischung 
geändert wird.
Gemäß GOST werden die Reifen wie folgt gekennzeichnet:

 Tropic version.

 Arctic version.
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Preisgünstigkeit.
Die Preise arbeiten für den Kunden.

Die modernen Technologien ermöglichen es, die 
Produktionskosten zu minimieren und die Qualität 
zu verbessern. Dank der Automatisierung der 
Produktionsabläufe und der Arbeit der NORTEC-
Spezialisten im Bereich der Kostenoptimierung ist 
das Unternehmen in der Lage, seinen Kunden gute 
Preise anzubieten. Das Unternehmen plant, sich 
auch in Zukunft auf die Herstellung erschwinglicher 
Produkte von angemessener Qualität zu 
konzentrieren.

Reifen  
für Landwirtschafts- 

und Sondermaschinen

Wir sind mit Ihnen unter  
allen Bedingungen
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Reifengröße 270/95R48

Name des Standards TB 38.304-259

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 32,5

Ply-Rating-Zahl –

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 79,0

Tragfähigkeitskennzahl 144

Empfohlene/zusätzliche Felge W8/W10

Außendurchmesser, mm 1733±26

Profilbreite, mm, nicht mehr als 275

Statischer Halbmesser, mm 820±13

Q, kgf 2800/2800/4200

V, km/h (Kennzahl) 40(А8)/50(B)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 390

Ausführung TL

Anwendung

Für Antriebsräder von Schleppern 
und anderen selbstfahrenden 
Landmaschinen bei der Bearbeitung 
von Reihenabständen

NorTec TRC-37
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Reifengröße 9,5R48

Name des Standards TB 38.304-267

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 35

Ply-Rating-Zahl –

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 59,5

Tragfähigkeitskennzahl 136/139

Empfohlene/zusätzliche Felge W8/W7

Außendurchmesser, mm 1650±25

Profilbreite, mm, nicht mehr als 241

Statischer Halbmesser, mm 787±12

Q, kgf 2240/2450/3360

V, km/h (Kennzahl) 65(D)/40(A8)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 350

Ausführung TL

Anwendung
Für Antriebsräder von Schleppern 
und anderen selbstfahrenden 
Landmaschinen bei der Bearbei-
tung von Reihenabständen

NorTec TRC-27
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Reifengröße 9,5R44

Name des Standards TB 38.304-266

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 35

Ply-Rating-Zahl -

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 60,1/55,1

Tragfähigkeitskennzahl 134/137

Empfohlene/zusätzliche Felge W8/W7

Außendurchmesser, mm 1550±23

Profilbreite, mm, nicht mehr als 241

Statischer Halbmesser, mm 730±18

Q, kgf 2120/2300/3180

V, km/h (Kennzahl) 65(D)/40(А8)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 350

Ausführung TT/TL

Anwendung
Für Antriebsräder von Schleppern 
und anderen selbstfahrenden 
Landmaschinen bei der Bearbeitung 
von Reihenabständen

NorTec TRC-27NEW
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Reifengröße 710/70R42 520/85R42

Name des Standards TB 38.304-181 TB 38.304-180

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 55 50

Ply-Rating-Zahl - -

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 313,9 348,7 220,1

Tragfähigkeitskennzahl 176 180 162

Empfohlene/zusätzliche Felge DW23B W16/W18

Außendurchmesser, mm 2055±31 1950±29

Profilbreite, mm, nicht mehr als 740 537 

Statischer Halbmesser, mm 936±23 891±22

Q, kgf 7100/
10650

8000/
12455

4750/4750/7125

V, km/h (Kennzahl) 65(D)/10(А2) 40(А8)/50(B)
10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 235 315 235

Ausführung TL

Anwendung

710/70R42 Antriebsräder von Vollerntemaschinen 
NEW HOLLAND FR 9040-9090, CR 90609060 
und Schleppern K-8140 und anderen in- und 
ausländischen Landwirtschaftsmaschinen
520/85R42 Antriebsräder von Schleppern der Firmen 
John Deere, Case, New Holland, Valtra, Claas usw.

NorTec TA-01
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Reifengröße 650/65R42

Name des Standards TB 38.304-221

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 50

Ply-Rating-Zahl -

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 233,5

Tragfähigkeitskennzahl 165 168

Empfohlene/zusätzliche Felge DW20B/W18L

Außendurchmesser, mm 1926±29

Profilbreite, mm, nicht mehr als 635

Statischer Halbmesser, mm 868±22

Q, kgf 5150/7210 5600/7210

V, km/h (Kennzahl) 65 (D)/10(А2) 40(A8)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 235

Ausführung TL

Anwendung
Für Antriebsräder von 
Schleppern der Firmen John 
Deere, CASE und MTZ

NorTec TA-01
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Reifengröße 620/70R42

Name des Standards TB 38.304-220

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 47

Ply-Rating-Zahl -

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 237,0 262,0

Tragfähigkeitskennzahl 160/157

Empfohlene/zusätzliche Felge DW20A/W18L

Außendurchmesser, mm 1935±29

Profilbreite, mm, nicht mehr als 625

Statischer Halbmesser, mm 885±22

Q, kgf 4500/4125/6750

V, km/h (Kennzahl) 40(А8)/50(В)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 155

Ausführung ТL ТТ

Anwendung
Für Antriebsräder von Schleppern 
der Firmen John Deere und 
CLAAS

NorTec TA-01
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Reifengröße 580/70R42

Name des Standards TB 38.304-226

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, 
mm

45

Ply-Rating-Zahl -

Reifengewicht, nicht mehr 
als, kg 229,0/262,7

Tragfähigkeitskennzahl 158 155 158

Empfohlene/zusätzliche 
Felge DW18L/DW18

Außendurchmesser, mm 1900±28

Profilbreite, mm, nicht 
mehr als 585

Statischer Halbmesser, 
mm 870±22

Q, kgf 4250/6375 3875/6120 4250/6375

V, km/h (Kennzahl) 40(А8)/10(А2) 50(В)/10(А2) 65(D)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 155

Ausführung ТL/ТТ

Anwendung
Für Antriebsräder von Schleppern der 
Firma MTZ

NorTec TA-02
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Reifengröße 9.5R42

Name des Standards TB 38.304-258

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 30

Ply-Rating-Zahl -

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 57,8/63,2

Tragfähigkeitskennzahl 118

Empfohlene/zusätzliche Felge W8/W7

Außendurchmesser, mm 1500±22

Profilbreite, mm, nicht mehr als 241

Statischer Halbmesser, mm 720±18

Q, kgf 1320/1845

V, km/h (Kennzahl) 30(A6)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 235

Ausführung ТL/ТТ

Anwendung

Für Antriebsräder von Schleppern 
und anderen selbstfahrenden 
Landmaschinen bei der Bearbeitung 
der Reihenabstände im Weich- und 
Ackerboden, sowie in den Stoppeln

NorTec Ф-289
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Reifengröße 9.5-42

Name des Standards TB 38.304-111

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 30

Ply-Rating-Zahl 6

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 62,0

Tragfähigkeitskennzahl 116

Empfohlene/zusätzliche Felge W8/DW8

Außendurchmesser, mm 1512±23

Profilbreite, mm, nicht mehr als 241

Statischer Halbmesser, mm 725±18

Q, kgf 1250/1750

V, km/h (Kennzahl) 30(A6)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 205

Ausführung ТТ

Anwendung

Antriebsräder von Schleppern MTZ-
50, MTZ-52, T-40, T-40A, T-30, 
T-35 usw., die für Bearbeitung der 
Reihenabstände und andere Arbeiten in der 
Landwirtschaftsproduktion bestimmt sind

Altaishina 183
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Reifengröße 710/70R38; 710/70R38 FS

Name des Standards TB 38.304-182

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 55

Ply-Rating-Zahl -

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 268,3

Tragfähigkeitskennzahl 166/169

Recommended rim DW23B

Außendurchmesser, mm 1922±28

Profilbreite, mm, nicht mehr als 703

Statischer Halbmesser, mm 892±22

Q, kgf 5300/5800/7420

V, km/h (Kennzahl) 65(D)/40(A8)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 195

Ausführung TL

Anwendung

710/70R38 Antriebsräder von 
leistungsstarken Schleppern MTZ-
2522, Schleppern der Firmen: John 
Deere, Case, Claas Ares usw.

NorTec TA-01
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Reifengröße 20.8R38(520/85R38)

Name des Standards TB 38.304-247

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 52

Ply-Rating-Zahl - -

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 191,7

Tragfähigkeitskennzahl 155/152

Empfohlene/zusätzliche Felge W16/W18

Außendurchmesser, mm 1828±27

Profilbreite, mm, nicht mehr als 536

Statischer Halbmesser, mm 814±20

Q, kgf 3875/3550/5810

V, km/h (Kennzahl) 40(А8)/50(В)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 155

Ausführung TL

Anwendung
Für Antriebsräder von 
Vollerntemaschinen, Schleppern, 
Anbaugeräten und anderen 
Landmaschinen

NorTec TA-01
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Reifengröße 520/70R38

Name des Standards TB 38.304-155

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 50

Ply-Rating-Zahl -

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 194,7/185,1

Tragfähigkeitskennzahl 150 147

Recommended rim W18L

Außendurchmesser, mm 1749±26

Profilbreite, mm, nicht mehr als 516

Statischer Halbmesser, mm 825±20

Q, kgf 3350/3075/5325

V, km/h (Kennzahl) 40(A8)/50(B)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 155

Ausführung TT/TL

Anwendung
Für Antriebsräder von MTZ-
Schleppern und anderen 
Landmaschinen

NorTec TA-02
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Reifengröße 18.4R38

Name des Standards TB 38.304-160

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 40

Ply-Rating-Zahl 8 10 16

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 160,6 170,6 177,2

Tragfähigkeitskennzahl 146 152 165

Empfohlene/zusätzliche Felge W16L/DW16L, W15L

Außendurchmesser, mm 1750±26

Profilbreite, mm, nicht mehr als 467

Statischer Halbmesser, mm 790±20

Q, kgf 3000/4500 3550/5325 5150/7725

V, km/h (Kennzahl) 40(А8)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 155 195 315

Ausführung ТТ

Anwendung
Für Antriebsräder von 
landwirtschaftlichen Schleppern

NorTec TA-02
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Reifengröße 16.9R38

Name des Standards TB 38.304-142

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 35

Ply-Rating-Zahl 8

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 129,9

Tragfähigkeitskennzahl 141

Empfohlene/zusätzliche Felge W15L/W14L, DW14L

Außendurchmesser, mm 1675±25

Profilbreite, mm, nicht mehr als 429

Statischer Halbmesser, mm 770±19

Q, kgf 2575/3860

V, km/h (Kennzahl) 40(А8)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 155

Ausführung ТТ

Anwendung
Für Antriebsräder von Universal-
schleppern der Zugkraftklasse 
von 1,4-3,0 Megapond

NorTec TA-03



22

Reifen 
für Landwirtschafts- 

und Sondermaschinen

Fü
r L

an
d

w
ir

ts
ch

af
ts

- 
un

d
 S

on
d

er
m

as
ch

in
en

Reifengröße 15.5-38

Name des Standards TB 38.304-058

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 32

Ply-Rating-Zahl 8

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 90,6

Tragfähigkeitskennzahl 137

Recommended rim DW14L

Außendurchmesser, mm 1575±24

Profilbreite, mm, nicht mehr als 394

Statischer Halbmesser, mm 750±19

Q, kgf 2300/3220

V, km/h (Kennzahl) 30(А6)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 175

Ausführung ТТ

Anwendung
Für Antriebsräder von MTZ-
Schleppern aller Brandmarken, 
UMZ-6, außer MTZ-80, MTZ-82

Altaishina Ф-2АД/
Forward АС Ф-2АД
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Reifengröße 15.5R38

Name des Standards TB 38.304-157

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 32 26

Ply-Rating-Zahl 8

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 93,2

Tragfähigkeitskennzahl 134

Empfohlene/zusätzliche Felge W14L/DW14L

Außendurchmesser, mm 1570±23

Profilbreite, mm, nicht mehr als 394

Statischer Halbmesser, mm 730±18

Q, kgf 2120/3180

V, km/h (Kennzahl) 40(А8)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 155

Ausführung ТТ

Anwendung

Antriebsräder der Schlepper MTZ-
80, MTZ-82, MTZ-50, MTZ-52,
UMZ-64, der Schlepper mit der 
Zugkraftklasse von 1,4

NorTec TA-02/
NorTec TA-02-1
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Reifengröße 13.6-38

Name des Standards TB 38.304-162

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 32

Ply-Rating-Zahl 6

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 87,4

Tragfähigkeitskennzahl 129

Empfohlene/zusätzliche Felge DW12, W12/DW11, W11

Außendurchmesser, mm 1575±24

Profilbreite, mm, nicht mehr als 350

Statischer Halbmesser, mm 738±18

Q, kgf 1850/2590

V, km/h (Kennzahl) 30(A6)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 155

Ausführung ТТ

Anwendung
Entwickelt für Schlepper und 
Landmaschinen

Altaishina Я-166
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Reifengröße 800/70R38

Name des Standards TB 38.304-252

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 62

Ply-Rating-Zahl - -

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 371,8

Tragfähigkeitskennzahl 173/176 178/181

Empfohlene/zusätzliche Felge DW25A, DW25B/DW27A, DW27B

Außendurchmesser, mm 2052±31

Profilbreite, mm, nicht mehr als 767

Statischer Halbmesser, mm 911±14

Q, kgf 6500/7100/8960 7500/8250/10500

V, km/h (Kennzahl) 65(D)/40(А8)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 155 235

Ausführung TL

Anwendung
Für Antriebsräder von Schleppern 
der Firmen John Deere, Commandor, 
New Holland und anderen in- und 
ausländischen Landmaschinen
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Reifengröße 650/85R38

Name des Standards TB 38.304-245

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 63

Ply-Rating-Zahl -

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 379,5

Tragfähigkeitskennzahl 173/176

Empfohlene/zusätzliche Felge DW21B/DW20B

Außendurchmesser, mm 2070±30

Profilbreite, mm, nicht mehr als 699

Statischer Halbmesser, mm 920±20

Q, kgf 6500/7100/9100

V, km/h (Kennzahl) 65(D)/40(A8)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 235

Ausführung TL

Anwendung

Für Antriebsräder von Schleppern 
der Firmen John Deere, Commandor, 
New Holland und anderen in- und 
ausländischen Landmaschinen
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Reifengröße 600/65R34

Name des Standards TB 38.304-250

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 52

Ply-Rating-Zahl -

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 186,0

Tragfähigkeitskennzahl 151

Empfohlene/zusätzliche Felge W18L/W16L

Außendurchmesser, mm 1644±25

Profilbreite, mm, nicht mehr als 590

Statischer Halbmesser, mm 740±19

Q, kgf 3450/4830

V, km/h (Kennzahl) 65(D)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 155

Ausführung TL

Anwendung
Für Antriebsräder von 
Vollerntemaschinen, Schleppern 
und anderen in- und ausländischen 
Landmaschinen
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Reifengröße 18.4R34

Name des Standards TB 38.304-177

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 40

Ply-Rating-Zahl 8 10 14

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 149,4 154,0 161,8

Tragfähigkeitskennzahl 144 148 157

Empfohlene/zusätzliche Felge DW16/DW15

Außendurchmesser, mm 1645±25

Profilbreite, mm, nicht mehr als 467

Statischer Halbmesser, mm 760±19

Q, kgf 2800/4200 3150/4725 4125/6185

V, km/h (Kennzahl) 40(А8)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 155 195 295

Ausführung ТТ

Anwendung
Für Antriebsräder von Universal-
schleppern mit der Zugkraftklasse 
von 1,4-3,0 Megapond
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Reifengröße 30.5R32

Name des Standards TB 38.304-173

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 55 40

Ply-Rating-Zahl 12 16 12

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 304,8 318,9 251,2

Tragfähigkeitskennzahl 162 172 162

Recommended rim DW27

Außendurchmesser, mm 1830±27

Profilbreite, mm, nicht mehr als 775

Statischer Halbmesser, mm 830±21

Q, kgf 4745/6645 6300/9450 4745/6645

V, km/h (Kennzahl) 30(А6)/10(А2) 40(A8)/10(А2) 30(А6)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 165 235 165

Ausführung ТТ TL

Anwendung
Für Antriebsräder von Schleppern 
und Landmaschinen
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Reifengröße 30.5L-32

Name des Standards TB 38.304-153

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 50

Ply-Rating-Zahl 12 16 18 22

Reifengewicht, nicht mehr 
als, kg 295,7 312,6 312,6 312,6

Tragfähigkeitskennzahl 162 169 170 177

Recommended rim DW27

Außendurchmesser, mm 1840±25 1830±25

Profilbreite, mm, nicht mehr als 775

Statischer Halbmesser, mm 830±12

Q, kgf 4750/6650 5750/8625 6000/8400 7300/10220

V, km/h (Kennzahl) 30(А6)/10(А2) 40(А8)/10(А2) 30(А6)/10(А2) 30(А6)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 135 215 155 275

Ausführung ТТ

Anwendung

Für Antriebsräder von 
Getreidemähdreschern der Gruppe 
Don, Acros, Futtervollerntemaschinen 
KZS-1218 und anderen in- und 
ausländischen Landmaschinen

NorTec H-04
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Reifengröße 800/65R32; 800/65R32FS

Name des Standards TB 38.304-184

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 50

Ply-Rating-Zahl - - - -

Reifengewicht, nicht mehr 
als, kg

269/288,3 274,2/293,3 274,2/293,3 289,7

Tragfähigkeitskennzahl 167/164 172 178 181

Empfohlene/zusätzliche 
Felge DW27B/DW25B, DH27B

Außendurchmesser, mm 1820±27

Profilbreite, mm, nicht mehr als 798

Statischer Halbmesser, mm 830±21

Q, kgf
5450/
5000/
8175

6300/9450 7500/112508250/12375

V, km/h (Kennzahl)
40(A8)/
50(В)/
10(А2)

40(A8)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 155 235 315 355

Ausführung ТТ/TL TL

Anwendung
Für Antriebsräder von Vollerntemaschinen der 
Firmen John Deere, Commandor, New Holland, 
Lexion und anderen Landmaschinen

NorTec H-05
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Reifengröße 650/75R32

Name des Standards TB 38.304-164

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 50

Ply-Rating-Zahl -

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 231,6/212,2 249,0/229,5

Tragfähigkeitskennzahl 167/164 172/169

Empfohlene/zusätzliche Felge DW21A/DW20A

Außendurchmesser, mm 1789±27

Profilbreite, mm, nicht mehr als 645

Statischer Halbmesser, mm 803±20

Q, kgf 5450/5000/8175 6300/5800/9450

V, km/h (Kennzahl) 40(A8)/50(В)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 235 315

Ausführung TT/TL

Anwendung

Für Antriebsräder von 
Vollerntemaschinen der Firmen 
John Deere, Commandor, New 
Holland, Lexion und anderen 
Landmaschinen

NorTec H-05
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Reifengröße 9.5R32

Name des Standards GOST 7463

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 30

Ply-Rating-Zahl -

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 46,5

Tragfähigkeitskennzahl 112

Empfohlene/zusätzliche Felge W8/W7

Außendurchmesser, mm 1245±19

Profilbreite, mm, nicht mehr als 241

Statischer Halbmesser, mm 579±14

Q, kgf 1120/1680

V, km/h (Kennzahl) 40(А8)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 160

Ausführung ТТ

Anwendung

Für Antriebsräder von Pflegeschleppern 
HTZ 3510, 2511; VTZ 2511, 2032, Т-16М,
Т-25, Т-30-69; MTZ-1221. Außerdem wird 
dieser Reifen an den Sämaschinen SZ-3,6 
und SZ-3,6A oft verwendet.

Forward Ф-268/
NorTec Ф-268
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Reifengröße 9.5-32

Name des Standards GOST 7463

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 30

Ply-Rating-Zahl 6

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 44,8

Tragfähigkeitskennzahl 110

Empfohlene/zusätzliche Felge W8/W7

Außendurchmesser, mm 1240±19

Profilbreite, mm, nicht mehr als 241

Statischer Halbmesser, mm 590±15

Q, kgf 1065/1490

V, km/h (Kennzahl) 30(А6)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 210

Ausführung ТТ

Anwendung
Geräteträger T-16M und 
Antriebsräder des Schleppers 
T-25

Altaishina В-110
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Reifengröße 900/60R32

Name des Standards TB 38.304-253

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 56

Ply-Rating-Zahl - -

Reifengewicht, nicht mehr 
als, kg 361,8 380,0

Tragfähigkeitskennzahl 176/173 181/178

Empfohlene/zusätzliche 
Felge DW27B/DW30B

Außendurchmesser, mm 1905±29 1910±29

Profilbreite, mm, nicht mehr als 857

Statischer Halbmesser, mm 850±21

Q, kgf 7100/6500/9230 8250/7500/11550

V, km/h (Kennzahl) 40(A8)/50(B)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 235 315

Ausführung TL

Anwendung
Für Antriebsräder von Vollerntemaschinen, 
Schleppern und anderen in- und ausländischen 
Landmaschinen bei Feldarbeiten im Weich- oder 
Ackerboden, in den Stoppeln und im Gelände
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Reifengröße 600/70R30

Name des Standards TB 38.304-244

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 54

Ply-Rating-Zahl - -

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 199,5

Tragfähigkeitskennzahl 152/155

Empfohlene/zusätzliche Felge W18L/DW20B

Außendurchmesser, mm 1595±24

Profilbreite, mm, nicht mehr als 625

Statischer Halbmesser, mm 700±18

Q, kgf 3550/3875/4970

V, km/h (Kennzahl) 65(D)/40(A8)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 155

Ausführung TL

Anwendung
Für Antriebsräder von Schleppern 
der Firmen John Deere, Comman-
dor, New Holland und anderen in- 
und ausländischen Landmaschinen
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Reifengröße 540/65R30

Name des Standards TB 38.304-264

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 50

Ply-Rating-Zahl -

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 123,4

Tragfähigkeitskennzahl 150/153

Empfohlene/zusätzliche Felge W16L/W15L, W18L

Außendurchmesser, mm 1487±22

Profilbreite, mm, nicht mehr als 548

Statischer Halbmesser, mm 668±17

Q, kgf 3350/3650/4690

V, km/h (Kennzahl) 65(D)/40(A8)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 235

Ausführung TL

Anwendung
Für Antriebsräder von 
Vollerntemaschinen, Schleppern 
und anderen in- und ausländischen 
Landmaschinen



38

Reifen 
für Landwirtschafts- 

und Sondermaschinen

Fü
r L

an
d

w
ir

ts
ch

af
ts

- 
un

d
 S

on
d

er
m

as
ch

in
en

Reifengröße 420/90R30

Name des Standards TB 38.304-265

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 40

Ply-Rating-Zahl -

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 119,9

Tragfähigkeitskennzahl 147

Empfohlene/zusätzliche Felge DW13/W13, W14,  DW14L

Außendurchmesser, mm 1533±22

Profilbreite, mm, nicht mehr als 443

Statischer Halbmesser, mm 690±17

Q, kgf 3075/3075/4000

V, km/h (Kennzahl) 40(А8)/50(В)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 235

Ausführung ТL

Anwendung

Bestimmt für Antriebsräder von 
Schleppern der Firmen John Deere, 
Commandor, New Holand und 
anderen in- und ausländischen 
Landmaschinen

NorTec TA-01NEW
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Reifengröße 420/85R30

Name des Standards TB 38.304-271

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 45

Ply-Rating-Zahl -

Reifengewicht, nicht mehr 
als, kg 127,4

Tragfähigkeitskennzahl 140

Empfohlene/zusätzliche 
Felge

DW15L/W13, W14

Außendurchmesser, mm 1475±22

Profilbreite, mm, nicht mehr als 424

Statischer Halbmesser, mm 670±17

Q, kgf 2500/2500/3250

V, km/h (Kennzahl) 40(А8)/50(В)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 155

Ausführung ТL

Anwendung

Für Antriebsräder von in- und 
ausländischen Schleppern 
und anderen selbstfahrenden 
Landmaschinen

NorTec TA-01NEW
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Reifengröße 750/55В26.5

Name des Standards TB 38.304-235

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 48

Ply-Rating-Zahl 20

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 297,0

Tragfähigkeitskennzahl 177/184

Recommended rim AG 24.00

Außendurchmesser, mm 1485±22

Profilbreite, mm, nicht mehr als 750

Statischer Halbmesser, mm 667±17

Q, kgf 7300/9000

V, km/h (Kennzahl) 40(A8)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 490

Ausführung ТТ

Anwendung

Für Holzerntetechnik, die sowohl 
auf harten Oberflächen als auch 
im Gelände und im Weichboden 
eingesetzt wird
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Reifengröße 710/45B26.5

Name des Standards TB 38.304-234

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 48

Ply-Rating-Zahl 20

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 243,2

Tragfähigkeitskennzahl 168/175

Recommended rim AG 24.00

Außendurchmesser, mm 1340±20

Profilbreite, mm, nicht mehr als 710

Statischer Halbmesser, mm 618±15

Q, kgf 5600/6900

V, km/h (Kennzahl) 40(A8)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 540

Ausführung ТТ

Anwendung

Für Holzerntetechnik, die sowohl 
auf harten Oberflächen als auch 
im Gelände und im Weichboden 
eingesetzt wird

NorTec Taiga LS-01
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Reifengröße 600/55В26.5

Name des Standards TB 38.304-232

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 48

Ply-Rating-Zahl 20

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 211,8

Tragfähigkeitskennzahl 165/172

Recommended rim AG 20.00

Außendurchmesser, mm 1340±20

Profilbreite, mm, nicht mehr als 600

Statischer Halbmesser, mm 616±15

Q, kgf 5150/6300

V, km/h (Kennzahl) 40(A8)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 490

Ausführung ТТ

Anwendung
Für Holzerntetechnik, die sowohl 
auf harten Oberflächen als auch 
im Gelände und im Weichboden 
eingesetzt wird
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Reifengröße 28.1R26

Name des Standards TB 38.304-179

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 40

Ply-Rating-Zahl -

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 258,9 272,2

Tragfähigkeitskennzahl 158 173

Recommended rim DW24

Außendurchmesser, mm 1735±26

Profilbreite, mm, nicht mehr als 770

Statischer Halbmesser, mm 810±20

Q, kgf 4200/6300 6500/9750

V, km/h (Kennzahl) 40(A8)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 165 235

Ausführung TT

Anwendung

Für Antriebsräder von Schleppern 
Kirovets K-701, Kirovets 
K-700A, Kirovets K-744P1, 
Getreidemähdreschern ZS-10K
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Reifengröße 28LR26

Name des Standards TB 38.304-219

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 55

Ply-Rating-Zahl -

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 222,9

Tragfähigkeitskennzahl 157 166

Recommended rim DW25A

Außendurchmesser, mm 1607±24

Profilbreite, mm, nicht mehr als 719

Statischer Halbmesser, mm 719±18

Q, kgf 4125/6185 5300/7950

V, km/h (Kennzahl) 40(А8)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 160 240

Ausführung TL

Anwendung

Bestimmt für Antriebsräder von 
Getreidemähdreschern KZR-10, KZS-10, 
UES-2-250A, Don-091 und anderen 
Landmaschinen
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Reifengröße 23.1R26

Name des Standards TB 38.304-209 

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 50

Ply-Rating-Zahl 10 12 14 16

Reifengewicht, nicht mehr 
als, kg 188,1 206,0 209,4

Tragfähigkeitskennzahl 148 153 166 168

Recommended rim DW20

Außendurchmesser, mm 1605±24

Profilbreite, mm, nicht mehr als 587

Statischer Halbmesser, mm 715±18

Q, kgf 3150/4725 3650/5475 5300/7950 5600/7840

V, km/h (Kennzahl) 40(А8)/10(А2) 30(А6)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 115 155 315 275

Ausführung TT

Anwendung
Bestimmt für Schlepper und 
Landmaschinen
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Reifengröße 23.1-26

Name des Standards TB 38.304-141

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 50

Ply-Rating-Zahl 12

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 196,2

Tragfähigkeitskennzahl 153

Recommended rim DW20

Außendurchmesser, mm 1621±24

Profilbreite, mm, nicht mehr als 605

Statischer Halbmesser, mm 735±18

Q, kgf 3610/5055

V, km/h (Kennzahl) 30(A6)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 165

Ausführung ТТ

Anwendung
Hintere Antriebsräder von 
Schleppern K-700 und 
Vollerntemaschinen Don-680
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Reifengröße 1200/50-25 (71x43-25)

Name des Standards TB 38.304-227

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 52

Ply-Rating-Zahl 6 10

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 357,9

Tragfähigkeitskennzahl 157 164/171

Recommended rim DW36A

Außendurchmesser, mm 1765±26

Profilbreite, mm, nicht mehr als 1170

Statischer Halbmesser, mm 790±20

Q, kgf 4125/6185 5000/6150/7500

V, km/h (Kennzahl) 40(A8)/10(А2) 40(A8)/20(А4)10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 140 175

Ausführung TL

Anwendung
Für Schlepper Kirovets, T-150 
und andere in- und ausländische 
Landmaschinen, die im Gelände und 
im Weichboden eingesetzt werden
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Reifengröße 1050/50R25 (66x43-25)

Name des Standards TB 38.304-230

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 37

Ply-Rating-Zahl -

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 251,7

Tragfähigkeitskennzahl 168 172

Recommended rim DW36A

Außendurchmesser, mm 1650±25

Profilbreite, mm, nicht mehr als 1052

Statischer Halbmesser, mm 730±18

Q, kgf 5650/8475 6300

V, km/h (Kennzahl) 40(A8)/10(А2) 20(А4)

Po, bei Q,max, kPa 205 255

Ausführung TL

Anwendung
Für Schlepper Kirovets, T-150 
und andere in- und ausländische 
Landmaschinen, die im Gelände und 
im Weichboden eingesetzt werden
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Reifengröße 420/70R24

Name des Standards TB 38.304-130

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 45

Ply-Rating-Zahl -

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 84,5

Tragfähigkeitskennzahl 130/127

Empfohlene/zusätzliche Felge W13/W12,DW 12, DW13, W14L, DW14L

Außendurchmesser, mm 1245±19

Profilbreite, mm, nicht mehr als 418

Statischer Halbmesser, mm 569±14

Q, kgf 1900/1750/2850

V, km/h (Kennzahl) 40(A8)/50(В)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 155

Ausführung TL

Anwendung
Vorderräder von Schleppern MTZ 
und New Holland, Antriebsräder von 
Landmaschinen und Geräten
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Reifengröße 380/70R24

Name des Standards TB 38.304-129

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 40

Ply-Rating-Zahl -

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 67,6

Tragfähigkeitskennzahl 125

Empfohlene/zusätzliche Felge W13, DW13/W11, DW11, W13L, DW13L, W12

Außendurchmesser, mm 1190±18

Profilbreite, mm, nicht mehr als 380

Statischer Halbmesser, mm 540±14

Q, kgf 1650/2475

V, km/h (Kennzahl) 40(А8)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 155

Ausführung TT

Anwendung

Schlepper John Deere 6100 und 
Antriebsräder anderer Schlepper, 
Geräteträger und Landmaschinen 
bei den Feldarbeiten
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Reifengröße 360/70R24

Name des Standards TB 38.304-128

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 38

Ply-Rating-Zahl -

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 64,7

Tragfähigkeitskennzahl 122

Empfohlene/zusätzliche Felge W11/W10, W12

Außendurchmesser, mm 1154±17

Profilbreite, mm, nicht mehr als 357

Statischer Halbmesser, mm 528±13

Q, kgf 1500/2250

V, km/h (Kennzahl) 40(А8)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 155

Ausführung ТТ

Anwendung
Antriebsräder von Schleppern 
MTZ-922,-1021,-1025,-820,-892, 
Geräteträgern und anderen in- und 
ausländischen Landmaschinen
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Reifengröße 21.3/70R24

Name des Standards TB 38.304-159

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 38

Ply-Rating-Zahl 10 12

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 133,5 137,9

Tragfähigkeitskennzahl 140 155

Recommended rim DW18

Außendurchmesser, mm 1400±21

Profilbreite, mm, nicht mehr als 540

Statischer Halbmesser, mm 640±16

Q, kgf 2500/3500 3875/5425

V, km/h (Kennzahl) 30(A6)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 155 235

Ausführung TT

Anwendung
Für Antriebsräder von 
Landschleppern
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Reifengröße 21.3/70-24 21.3-24

Name des Standards TB 38.304-206 
NorTec Н-05

TB 38.104-155 
ИЯВ-79

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 32

Ply-Rating-Zahl 10

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 126,5

Tragfähigkeitskennzahl 140

Recommended rim DW18

Außendurchmesser, mm 1400±21

Profilbreite, mm, nicht mehr als 540

Statischer Halbmesser, mm 640±16

Q, kgf 2500/3500

V, km/h (Kennzahl) 30(А6)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 155

Ausführung TT

Anwendung
Zum Einsatz an Schleppern und 
Selbstfahrmähdreschern für 
landwirtschaftliche Arbeiten
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Reifengröße 18.4-24

Name des Standards TB 38.304-147

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 39

Ply-Rating-Zahl 8 10 12

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 106,5 115,0 119,1

Tragfähigkeitskennzahl 136 150 158

Recommended rim DW16

Außendurchmesser, mm 1400±21

Profilbreite, mm, nicht mehr als 467

Statischer Halbmesser, mm 623±16

Q, kgf 2240/3135 3350/4690 4250/5950

V, km/h (Kennzahl) 30(А6)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 135 225 295

Ausführung ТТ

Anwendung
Für hintere Lenkräder von 
Getreidemähdreschern der 
Don-Gruppe und anderen 
Landmaschinen
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Reifengröße 14.9R24

Name des Standards TB 38.304-131

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 45

Ply-Rating-Zahl -

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 77,9

Tragfähigkeitskennzahl 126/123

Empfohlene/zusätzliche Felge W13/W12, DW12, DW13

Außendurchmesser, mm 1245±19

Profilbreite, mm, nicht mehr als 378

Statischer Halbmesser, mm 575±14

Q, kgf 1700/1550/2550

V, km/h (Kennzahl) 40(А8)/50(В)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 155

Ausführung ТТ

Anwendung

Für Antriebsräder von Schleppern Foton 
FT500A, FT504A, Belarus 1221, Lenkräder 
von Schleppern Valtra Valmet Tb, Belarus 
320/321 und Vollerntemaschinen Claas, 
Dominator 3K3, Don, Polesie, Rostselmash
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Reifengröße 600/50R22,5

Name des Standards TB 38.304-262

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 25

Ply-Rating-Zahl -

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 96,3

Tragfähigkeitskennzahl 159/170

Recommended rim AG20.00

Außendurchmesser, mm 1172±18

Profilbreite, mm, nicht mehr als 611

Statischer Halbmesser, mm 521±13

Q, kgf 4375/6000/9000

V, km/h (Kennzahl) 65(D)/40(A8)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 390

Ausführung TL

Anwendung
Für Antriebsräder von Landmaschinen 
(Anhänger, Anhängetankwagen, 
Düngerstreuer)

NorTec  IM-36
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Reifengröße 560/60R22,5

Name des Standards TB 38.304-263

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 20

Ply-Rating-Zahl -

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 97,7

Tragfähigkeitskennzahl 161

Empfohlene/zusätzliche Felge AG 16,00/16.00, 17.00, AG20.00

Außendurchmesser, mm 1248±19

Profilbreite, mm, nicht mehr als 546

Statischer Halbmesser, mm 563±14

Q, kgf 4625/6935

V, km/h (Kennzahl) 65(D)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 390

Ausführung TL

Anwendung

Für Antriebsräder von Landmaschi-
nen (Anhänger, Anhängetankwagen, 
Düngerstreuer, Getreidemähdrescher, 
Behälter für in- und ausländische 
Sämaschinen)
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Reifengröße 500/60R22,5

Name des Standards TB 38.304-233

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 25

Ply-Rating-Zahl -

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 81,7

Tragfähigkeitskennzahl 155

Empfohlene/zusätzliche Felge AG 16.00/16.00, 17.00, AG20.00

Außendurchmesser, mm 1172±18

Profilbreite, mm, nicht mehr als 503

Statischer Halbmesser, mm 521±13

Q, kgf 3875/5810

V, km/h (Kennzahl) 65(D)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 390

Ausführung TL

Anwendung

Für Antriebsräder 
von Landmaschinen 
(Getreidemähdrescher, 
Sämaschinen, Pflüge usw.)
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NorTec IM-45

Reifengröße 9.00-20

Name des Standards TB 38.304-113

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 16

Ply-Rating-Zahl 6

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 29,5

Tragfähigkeitskennzahl 111

Empfohlene/zusätzliche Felge W7/5,50F

Außendurchmesser, mm 930±14

Profilbreite, mm, nicht mehr als 234

Statischer Halbmesser, mm 430±11

Q, kgf 1110/1855

V, km/h (Kennzahl) 40(А8)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 235

Ausführung ТТ

Anwendung
Leiträder von Schleppern der Klasse 
1,4 T – MTZ-80, MTZ-82, JuMZ-6L, 
Tragräder von Schlepperanhängern 
und anderen Landmaschinen
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Reifengröße 8.3-20

Name des Standards TB 38.304-135

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 28

Ply-Rating-Zahl 2 4 8

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 31,2 31,2 31,5

Tragfähigkeitskennzahl 71 90 102

Recommended rim W7

Außendurchmesser, mm 945±14

Profilbreite, mm, nicht mehr als 211

Statischer Halbmesser, mm 446±11

Q, kgf 345/395 600/900 850/1190

V, km/h (Kennzahl) 30(А6)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 195 235 245

Ausführung ТТ

Anwendung
Т-40А (kleine Antriebsräder) und 
Vorderräder von MTZ
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Altaishina В-103

Reifengröße 7.50-20

Name des Standards GOST 7463

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 15

Ply-Rating-Zahl 8

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 24,4

Tragfähigkeitskennzahl 109

Empfohlene/zusätzliche Felge 5,50F/5,00F

Außendurchmesser, mm 910±14

Profilbreite, mm, nicht mehr als 205

Statischer Halbmesser, mm 427±11

Q, kgf 1030/1545

V, km/h (Kennzahl) 30(А6)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 370

Ausführung ТТ

Anwendung
Für Leiträder von Schleppern 
MTZ-50, -80 und 
Landmaschinen
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Reifengröße 16.0/70-20 IMP

Name des Standards TB 38.304-156

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 30

Ply-Rating-Zahl 8 10 12

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 65,7

Tragfähigkeitskennzahl 127 150 153

Empfohlene/zusätzliche Felge DW13/DW12, W12

Außendurchmesser, mm 1075±16

Profilbreite, mm, nicht mehr als 405

Statischer Halbmesser, mm 490±12

Q, kgf 1750/2255 3355/4325 3670/4730

V, km/h (Kennzahl) 30(A6)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 165 295 345

Ausführung TT

Anwendung

Für Antriebsräder von Vollerntemaschinen, 
Schleppern und anderen in- und 
ausländischen Landmaschinen (Schlepper: 
HTZ, LTZ, Airman, Belarus, Case IH Farmall, 
Case Maxxum, John Deere)
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Reifengröße 13.6-20

Name des Standards TB 38.304-144

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 25

Ply-Rating-Zahl 8

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 54,5

Tragfähigkeitskennzahl 120

Empfohlene/zusätzliche Felge W12/DW12, DW13, W13

Außendurchmesser, mm 1060±16

Profilbreite, mm, nicht mehr als 345

Statischer Halbmesser, mm 480±12

Q, kgf 1400/1820

V, km/h (Kennzahl) 40(A8)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 155

Ausführung ТТ

Anwendung
Für Antriebsräder von 
Universalschleppern Belarus
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Reifengröße 11.2-20

Name des Standards TB 38.304-251 GOST 
7463

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 35

Ply-Rating-Zahl 4 6 8

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 40,6 42,3

Tragfähigkeitskennzahl 71 90 114

Empfohlene/zusätzliche Felge W10/W9, W7

Außendurchmesser, mm 985±15

Profilbreite, mm, nicht mehr als 284

Statischer Halbmesser, mm 460±12

Q, kgf 345/485 600/840 1180/1650

V, km/h (Kennzahl) 30(А6)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 210

Ausführung ТТ

Anwendung
MTZ-82, MTZ-52
(kleine Antriebsräder)
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Reifengröße 16.5/70-18

Name des Standards TB 38.304-089

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 13

Ply-Rating-Zahl 10 14

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 67,5 76,6

Tragfähigkeitskennzahl 149 153

Recommended rim 330-462

Außendurchmesser, mm 1065±16

Profilbreite, mm, nicht mehr als 430

Statischer Halbmesser, mm 490±12

Q, kgf 3250/4875 3650/5475

V, km/h (Kennzahl) 30(A6)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 370 410

Ausführung ТТ

Anwendung

Tragräder von Schlepperanhängern 
1PTS-9, 3PTS-12 von Maschinen 
MVU-8B, mit einer Tragfähigkeit 
von 9-12 T
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NorTec КФ-105А

Reifengröße 15.5/65-18

Name des Standards TB 38.304-110

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 14

Ply-Rating-Zahl 10

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 55,4/48,8

Tragfähigkeitskennzahl 137

Recommended rim 330-462

Außendurchmesser, mm 992±15

Profilbreite, mm, nicht mehr als 395

Statischer Halbmesser, mm 450±11

Q, kgf 2300/3450

V, km/h (Kennzahl) 30(А6)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 350

Ausführung TT/TL

Anwendung
Tragräder von Schlepperanhängern 
2PTS-6 für landwirtschaftliche 
Arbeiten und von 
Vollerntemaschinen SK-4
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Reifengröße 12.5/80-18

Name des Standards TB 38.304-214

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 11

Ply-Rating-Zahl 14 16

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 37,6

Tragfähigkeitskennzahl 145 147

Empfohlene/zusätzliche Felge 11х18/9х18

Außendurchmesser, mm 965±15

Profilbreite, mm, nicht mehr als 308

Statischer Halbmesser, mm 444±11

Q, kgf 2900/4060 3075/4305

V, km/h (Kennzahl) 40(А8)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 420 490

Ausführung TL

Anwendung

Für den Anbau an die frei 
rollenden Achsen verschiedener 
Landwirtschaftsgeräte: Anhänger, 
Grubber, Mietensetzer, usw.
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Reifengröße 13.0/75-16

Name des Standards TB 38.304-175

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 12

Ply-Rating-Zahl 8 14

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 33,7 35,5

Tragfähigkeitskennzahl 130 141

Empfohlene/zusätzliche Felge W11/W8, 8.00V

Außendurchmesser, mm 895±13

Profilbreite, mm, nicht mehr als 336

Statischer Halbmesser, mm 402±10

Q, kgf 1900/2660 2575/3605

V, km/h (Kennzahl) 30(A6)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 235 370

Ausführung ТТ

Anwendung
Für Tragräder von Vollerntema-
schinen, Getreideerntemaschi-
nen, Anhängern
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Reifengröße 12.4L-16

Name des Standards TB 38.304-174

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 25

Ply-Rating-Zahl 8

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 40,0

Tragfähigkeitskennzahl 111

Empfohlene/zusätzliche Felge W11/W8, W10

Außendurchmesser, mm 930±14

Profilbreite, mm, nicht mehr als 327

Statischer Halbmesser, mm 425±11

Q, kgf 1085/1520

V, km/h (Kennzahl) 30(А6)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 215

Ausführung TT

Anwendung
Für Antriebsräder von Klein-
schleppern, Einachsschleppern, 
Universalladern
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Altaishina Л-163

Reifengröße 12-16

Name des Standards TB 38.304-096

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 15

Ply-Rating-Zahl 8

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 35,0

Tragfähigkeitskennzahl 126

Empfohlene/zusätzliche Felge W8/8,00V (zerlegbar)

Außendurchmesser, mm 923±14

Profilbreite, mm, nicht mehr als 325

Statischer Halbmesser, mm 411±10

Q, kgf 1700/2550

V, km/h (Kennzahl) 30(A6)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 245

Ausführung ТТ

Anwendung
Zum Einsatz an Vollerntemaschi-
nen des Typs SKD-6, SKD-5 und 
anderen Landmaschinen
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Reifengröße 9.00-16

Name des Standards GOST 7463

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 10

Ply-Rating-Zahl 10

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 25,6

Tragfähigkeitskennzahl 125

Recommended rim 6,00F

Außendurchmesser, mm 865±13

Profilbreite, mm, nicht mehr als 247

Statischer Halbmesser, mm 380±10

Q, kgf 1650/2475

V, km/h (Kennzahl) 30(A6)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 350

Ausführung TT

Anwendung
Tragräder von 
Schlepperanhängern
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Reifengröße 9.00-16

Name des Standards TB -38.304-208

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 10

Ply-Rating-Zahl 10 14

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 29,0 31,5

Tragfähigkeitskennzahl 125 136

Recommended rim 152(6.00) zerlegbar

Außendurchmesser, mm 896±13

Profilbreite, mm, nicht mehr als 255

Statischer Halbmesser, mm 414±10

Q, kgf 1650/2475 2240/3360

V, km/h (Kennzahl) 30(А6)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 350 575

Ausführung TT

Anwendung
Schlepperanhänger 2PTS-4, PSE-
12.5 usw. für landwirtschaftliche 
Arbeiten (für Tragräder)
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Reifengröße 9.00-16

Name des Standards TB 38.304-208

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 10

Ply-Rating-Zahl 10

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 27,7

Tragfähigkeitskennzahl 125

Recommended rim 152(6,00) zerlegbar

Außendurchmesser, mm 848±13

Profilbreite, mm, nicht mehr als 255

Statischer Halbmesser, mm 414±10

Q, kgf 1650/2475

V, km/h (Kennzahl) 30(A6)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 350

Ausführung TТ

Anwendung
Für Tragräder von 
Schlepperanhängern 2PTS-4, 
RSE-12.5 usw.

NorTec  IM-14-1
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Reifengröße 6.00-16

Name des Standards TB 38.304-151

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 15

Ply-Rating-Zahl 6

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 14,5

Tragfähigkeitskennzahl 88

Recommended rim 4,50E

Außendurchmesser, mm 750±11

Profilbreite, mm, nicht mehr als 175

Statischer Halbmesser, mm 355±9

Q, kgf 560/840

V, km/h (Kennzahl) 30(А6)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 330

Ausführung TT

Anwendung
Für Leit- und Tragräder von 
Schleppern und Landmaschinen
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Reifengröße 6.50-16

Name des Standards GOST 7463

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 14

Ply-Rating-Zahl 6

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 16,5

Tragfähigkeitskennzahl 91

Recommended rim 4,50Е

Außendurchmesser, mm 760±11

Profilbreite, mm, nicht mehr als 175

Statischer Halbmesser, mm 362±9

Q, kgf 615/920

V, km/h (Kennzahl) 30(А6)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 310

Ausführung ТТ

Anwendung
Für vordere Leiträder von 
Schleppern der Klasse 0,6-0,9, von 
Landmaschinen CLU-28
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Reifengröße 7,50L-16 (190/80-16)

Name des Standards TB 38.304-192

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 15

Ply-Rating-Zahl 2 4

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 15,0

Tragfähigkeitskennzahl 60 86

Empfohlene/zusätzliche Felge 5,5 F/6J

Außendurchmesser, mm 705±11

Profilbreite, mm, nicht mehr als 205

Statischer Halbmesser, mm 340±9

Q, kgf 250/350 530/740

V, km/h (Kennzahl) 30(A6)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 78 235

Ausführung TT

Anwendung

Für Antriebsräder von 
Kleinschleppern und anderen 
Landmaschinen (Schwader: 
Westward; Schlepper: Belarus)
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Reifengröße 400/60-15.5

Name des Standards TB 38.304-212

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 13

Ply-Rating-Zahl -

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 45,9

Tragfähigkeitskennzahl 152

Recommended rim 13,00-15,5

Außendurchmesser, mm 875±13

Profilbreite, mm, nicht mehr als 405

Statischer Halbmesser, mm 380±10

Q, kgf 3550/4970

V, km/h (Kennzahl) 40(А8)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 590

Ausführung TL

Anwendung

Für die Montage an landwirtschaftlichen 
Anhängern für verschiedene Zwecke. 
Scheibentieflockerer: Kuhn Discover XS 32 und 
andere Modifikationen, Kippmuldenauflieger mit 
Aufsatzwänden LPT-5, 5-1P, Multifunktionsfutter 
Futterhalbanhänger AKM-9 OEM, Vorderachse 
an den Grubbern. Grubber: Metal-fach, Carrier, 
Kuhn, Horsch. Einsatzbedingungen – alle Arten von 
Straßen, auch im Gelände und im Weichboden
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Reifengröße 11.5/80-15.3

Name des Standards TB 38.304-134

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 10

Ply-Rating-Zahl 10 12 14 16

Reifengewicht, nicht mehr 
als, kg 26,5 29,5

Tragfähigkeitskennzahl 130 134 139 141

Recommended rim 9,00-15,3

Außendurchmesser, mm 845±13

Profilbreite, mm, nicht mehr als 290

Statischer Halbmesser, mm 386±10

Q, kgf 1900/2660 2120/2970 2430/3400 2575/3605

V, km/h (Kennzahl) 40(А8)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 345 390 470 530

Ausführung TT/TL

Anwendung
Für verschiedene landwirtschaftliche 
Geräte und Hilfsmittel: Anhänger, 
Grubber
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Altaishina 2

Reifengröße 10.0/75-15.3

Name des Standards TB 38.304-118

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 10

Ply-Rating-Zahl 8 10 12

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 21,5 21,8 22,1

Tragfähigkeitskennzahl 118 123 126

Recommended rim 9.00-15,3

Außendurchmesser, mm 770±12

Profilbreite, mm, nicht mehr als 270

Statischer Halbmesser, mm 350±9

Q, kgf 1330/1995 1525/2285 1695/2540

V, km/h (Kennzahl) 30(A6)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 310 390 470

Ausführung TT

Anwendung
Tragräder von 
Anhängelandmaschinen
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Reifengröße 10.0/75-15.3

Name des Standards TB 38.304-217

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 10

Ply-Rating-Zahl 10 12 14 18

Reifengewicht, nicht mehr 
als, kg 21,5/24,0 23,6/26,1  23,6/26,1 28,5/26,0

Tragfähigkeitskennzahl 122 125 130 143

Recommended rim 9,00-15,3

Außendurchmesser, mm 770±12

Profilbreite, mm, nicht mehr als 270

Statischer Halbmesser, mm 350±9

Q, kgf 1500/2100 1650/2310 1900/2660 2725/3815

V, km/h (Kennzahl) 40(A8)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 390 470 540 695

Ausführung TT/TL

Anwendung
Vorgesehen für die Montage an den 
frei rollenden Achsen verschiedener 
landwirtschaftlicher Geräte und Hilfsmittel: 
Anhänger, Grubber, Mietensetzer, usw.
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Altaishina 30

Reifengröße 10.0/75-15.3

Name des Standards TB 38.304-121

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 30

Ply-Rating-Zahl 10

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 30,0

Tragfähigkeitskennzahl 123

Recommended rim 9,00-15,3

Außendurchmesser, mm 780±12

Profilbreite, mm, nicht mehr als 264

Statischer Halbmesser, mm 360±9

Q, kgf 1550/2170

V, km/h (Kennzahl) 30(A6)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 390

Ausführung ТТ

Anwendung

Für Antriebsräder von kleinen 
Landmaschinen, einschließlich 
Kleinschleppern und 
Einachsschleppern
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Reifengröße 11L-15

Name des Standards TB 38.304-268

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 7

Ply-Rating-Zahl 8 12 20

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 21,8 25,1 25,1

Tragfähigkeitskennzahl 113 121 131

Empfohlene/zusätzliche Felge 8LB/W8L

Außendurchmesser, mm 790±12

Profilbreite, mm, nicht mehr als 270

Statischer Halbmesser, mm 330±8

Q, kgf 1150/2070 1450/2610 1965/3530

V, km/h (Kennzahl) 65(D)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 245 355 520

Ausführung TL

Anwendung
Für Tragräder von gezogenen 
Landmaschinen und 
Sämaschinen
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Altaishina 372

Reifengröße 8.25-15

Name des Standards TB 38.304-119

Profilausführung Straßenprofil

Profilhöhe in der Mitte, mm 12

Ply-Rating-Zahl 8

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 23,0

Tragfähigkeitskennzahl 119

Empfohlene/zusätzliche Felge 6/5,00P

Außendurchmesser, mm 807±12

Profilbreite, mm, nicht mehr als 229

Statischer Halbmesser, mm 368±9

Q, kgf 1360/2040

V, km/h (Kennzahl) 30(A6)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 345

Ausführung ТТ

Anwendung
Tragräder von gezogenen 
Landmaschinen und Geräten
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Reifengröße 6L-12

Name des Standards TB 38.304-112

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 20

Ply-Rating-Zahl 2

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 8,3

Tragfähigkeitskennzahl 44

Recommended rim 5J 

Außendurchmesser, mm 570±9

Profilbreite, mm, nicht mehr als 155

Statischer Halbmesser, mm 267±7

Q, kgf 160/225

V, km/h (Kennzahl) 30(A6)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 100

Ausführung ТТ

Anwendung
Einachsschlepper MTZ-05 und 
Agros, Schlepper der Klasse von 
0,1 T
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Reifengröße 5.00-10

Name des Standards TB 38.304-207

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 6,5

Ply-Rating-Zahl 6

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 5,9

Tragfähigkeitskennzahl 69

Recommended rim 4,00Е

Außendurchmesser, mm 507±7

Profilbreite, mm, nicht mehr als 140

Statischer Halbmesser, mm 241±6

Q, kgf 325/420

V, km/h (Kennzahl) 30(А6)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 305

Ausführung TT

Anwendung
Universelle Kleinschlepper, 
landwirtschaftliche 
Anhängegeräte
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Reifengröße 4.00-10

Name des Standards TB 38.304-202

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 8

Ply-Rating-Zahl 4

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 4,2

Tragfähigkeitskennzahl 69

Recommended rim 2,35-10

Außendurchmesser, mm 465±5

Profilbreite, mm, nicht mehr als 109

Statischer Halbmesser, mm 216±5

Q, kgf 325/455

V, km/h (Kennzahl) 40(A8)/10(А2)

Po, bei Q,max, kPa 340

Ausführung ТТ

Anwendung
Auf den Tragrädern von TPM-
Anhängerwagen, Anhängern und 
Einachsschleppern
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Es gibt nichts Ewiges – es gibt etwas Sicheres.
Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, sich nicht auf dem 
Erreichten auszuruhen. Die NORTEC-Reifen legen 
erfolgreich Tausende von Kilometern auf der Straße und 
im Gelände zurück. Eine neue Richtung des Werks besteht 
darin, die rauen Straßenverhältnisse zu meistern.
Die Entwicklung von Reifen für industrielle Anwendungen 
ist nicht nur eine anspruchsvolle und zeitaufwändige 
Aufgabe, sondern bringt auch ein hohes Maß an 
Verantwortung mit sich. Die Verantwortung dafür, dass sich 
das Endprodukt als zuverlässig, effizient und sicher erweist.

 
Reifen für 

Industriemaschinen

Wir sind mit Ihnen unter  
allen Bedingungen.
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NorTec  TС-107

Reifengröße 18.4-26

Name des Standards TB 38.304-190

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 29

Ply-Rating-Zahl 12

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 99,5

Tragfähigkeitskennzahl 156

Empfohlene/zusätzliche Felge W16L/W15L

Außendurchmesser, mm 1425±21

Profilbreite, mm, nicht mehr als 467

Statischer Halbmesser, mm 665±10

Q, kgf 4000/6000

V, km/h (Kennzahl) 40(А8)/10(А2)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 2,5

Ausführung TL

Anwendung
Für Mobilbagger, Bau- und 
Fördermaschinen, Frontlader, 
Motorgrader, Baggerlader
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NorTec  TC-107-1

Reifengröße 16,9-28

Name des Standards TB 38.304-165

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 28

Ply-Rating-Zahl 12 16

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 93,5 99,0

Tragfähigkeitskennzahl 152 156

Empfohlene/zusätzliche Felge W15L/W14L

Außendurchmesser, mm 1410±20

Profilbreite, mm, nicht mehr als 429

Statischer Halbmesser, mm 660±10

Q, kgf 3550/4440 4000/5000

V, km/h (Kennzahl) 40(A8)/10(А2)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 2,6 3,2

Ausführung TL

Anwendung

Für Baggerlader (CASE 580, CASE 590, 
Caterpillar 444E, Hidromek HMK 102 B, 
Hidromek HMK 102 S, JCB 3CX Sitemaster, 
JCB 4CX, JCB 4CX Super, Komatsu WB 93 
R, New Holland B115, LB115, TEREX TLB890, 
Volvo BL61B)
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Reifengröße 15.5-25

Name des Standards TB 38.304 - 255

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 24

Ply-Rating-Zahl 8 10 12 14

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 83,0 83,0 98,6 98,6

Tragfähigkeitskennzahl 158 163 168 171

Recommended rim 12.00-25/1,3

Außendurchmesser, mm 1277±19

Profilbreite, mm, nicht mehr als 394

Statischer Halbmesser, mm 564±14

Qmax, kgf 4375 4875 5600 6150

Vmax, km/h (Kennzahl) 10(А2)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 2,75 3,25 4,0 4,75

Ausführung TL 

Anwendung
Für Frontlader und 
Straßenbaumaschinen

NorTec  ER-125
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NorTec  TС-19

Reifengröße 29.5/75R25

Name des Standards TB 38.304-218

Profilausführung Geländegängig 

Profilhöhe in der Mitte, mm 40

Ply-Rating-Zahl -

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 304,5

Tragfähigkeitskennzahl 190

Empfohlene/zusätzliche Felge 24,00-25/2,5 /25,00-25/3,0

Außendurchmesser, mm 1730±26

Profilbreite, mm, nicht mehr als 750

Statischer Halbmesser, mm 765±19

Q, kgf 10600/15900

V, km/h (Kennzahl) 40(A8)/10(А2)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 3,0

Ausführung TT

Anwendung
Für Bau- und 
Straßenfördermaschinen
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NorTec ДФ-16А

Reifengröße 28.1-25

Name des Standards TB 38.304-229

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 47

Ply-Rating-Zahl 18 22

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 327,5

Tragfähigkeitskennzahl 176 185

Recommended rim 24.00 (zerlegbar)

Außendurchmesser, mm 1730±26

Profilbreite, mm, nicht mehr als 720 710

Statischer Halbmesser, mm 778±19 768±19

Q, kgf 7100/10650 9250/13875

V, km/h (Kennzahl) 40(A8)/10(А2) 50(B)/10(А2)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 2,6 3,6

Ausführung ТТ

Anwendung
Entwickelt für Schlepper, 
Maschinen für Industriearbeiten 
(Bauwesen, Forstwirtschaft)
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NorTec  ER-122

Reifengröße 26.5-25

Name des Standards TB 38.304-249

Profilausführung Profil für Steinbrüche

Profilhöhe in der Mitte, mm 45

Ply-Rating-Zahl 28 32

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 393,3 391,5

Tragfähigkeitskennzahl 188/203 192/206

Recommended rim 22.00/3.0-25

Außendurchmesser, mm 1750±26

Profilbreite, mm, nicht mehr als 673

Statischer Halbmesser, mm 791±20

Q, kgf 10000/15500 11200/17000

V, km/h (Kennzahl) 50(B)/10(А2)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 4,75 5,5

Ausführung TL

Anwendung
Für den Einsatz auf Straßenbau-, Förder- 
und Bergbaumaschinen, Motorgrader, die 
sowohl auf befestigten Straßen als auch in 
Steinbrüchen und in Schachten arbeiten
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NorTec ER-205

Reifengröße 26.5-25

Name des Standards TB 38.304-249

Profilausführung Profil für Steinbrüche

Profilhöhe in der Mitte, mm 45

Ply-Rating-Zahl 28 32

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 393,3 391,5

Tragfähigkeitskennzahl 188/203 192/206

Recommended rim 22.00/3.0-25

Außendurchmesser, mm 1750±26

Profilbreite, mm, nicht mehr als 673

Statischer Halbmesser, mm 791±20

Q, kgf 10000/15500 11200/17000

V, km/h (Kennzahl) 50(B)/10(А2)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 4,75 5,5

Ausführung TL

Anwendung
Für den Einsatz auf Straßenbau-, Förder- 
und Bergbaumaschinen, Motorgrader, die 
sowohl auf befestigten Straßen als auch in 
Steinbrüchen und in SchAShten arbeiten
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NorTec  IND 247

Reifengröße 23.5-25

Name des Standards TB 38.304-133

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 35

Ply-Rating-Zahl 20 24

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 257,9 291,5

Tragfähigkeitskennzahl 177 180

Recommended rim 19,5-25/2,5

Außendurchmesser, mm 1617±24

Profilbreite, mm, nicht mehr als 620

Statischer Halbmesser, mm 720±11

Q, kgf 7300/10950 8000/12000

V, km/h (Kennzahl) 50(B)/10(А2)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 3,0 3,5

Ausführung ТТ

Anwendung Bau-, Straßen- und 
Fördermaschinen
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NorTec  ER-106

Reifengröße 23.5-25

Name des Standards TB 38.304-246

Profilausführung Profil für Steinbrüche

Profilhöhe in der Mitte, mm 31,5

Ply-Rating-Zahl 20

Reifengewicht, nicht mehr 
als, kg 257,9

Tragfähigkeitskennzahl 177

Recommended rim 19,50-25/2,5

Außendurchmesser, mm 1615±24

Profilbreite, mm, nicht mehr als 595

Statischer Halbmesser, mm 720±11

Q, kgf 7300/10950

V, km/h (Kennzahl) 50(B)/10(А2)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 3,0

Ausführung TT

Anwendung

Für den Einsatz auf Straßenbau-, Förder- 
und Bergbaumaschinen, Motorgrader und 
Selbstkipper, die sowohl auf befestigten 
(felsartigen) Oberflächen als auch im Gelände 
arbeiten
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NorTec ER-205

Reifengröße 23.5-25 20.5-25 17.5-25

Name des Standards TB 38.304-
185

TB 38.304-
191

TB 38.304-
167

Profilausführung Profil für Steinbrüche

Profilhöhe in der Mitte, mm 31,5 33 30

Ply-Rating-Zahl 20 16 20 28 12 16 20

Reifengewicht, nicht mehr 
als, kg 257,9

198,8/153,8
202/158,2
215,5/174

121,4/113,3
136,5/123

-/118,3

Tragfähigkeitskennzahl 177 167 170 179 153 158 164

Recommended rim 19,5-25/2,5 17,00-25/2,0 14,00-25/1,5

Außendurchmesser, mm 1615±24 1492±22 1350±20

Profilbreite, mm, nicht mehr als 595 520 445

Statischer Halbmesser, mm 719±11 677±11 611±10

Q, kgf 7300/10950
5450/8250 
6000/9500 
7750/11625

3650/5475 
4250/7300
5000/8000

V, km/h (Kennzahl) 50(B)/10(А2) 50(B)/10(А2) 50(B)/10(А2)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 3,0 2,75/3,25/5,0 2,25/3,0/4,0

Ausführung TT TT/TL TT/TL

Anwendung
Bau-, Straßen- und Fördermaschinen, 
Motorgrader, Selbstkipper mit der Tragfähigkeit 
von 23 T, Lader
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NorTec ER-612

Reifengröße 23.5-25 20.5-25 17.5-25

Name des Standards TB 38.304-
243

TB 38.304-
242

TB 38.304-
241

Profilausführung Profil für Steinbrüche

Profilhöhe in der Mitte, mm 31,5 30 30

Ply-Rating-Zahl 20 16 20 28 12 16

Reifengewicht, nicht mehr 
als, kg 257,9

198,8/153,8
202/158,2
215,5/174

121,4/113,3
136,6/123

Tragfähigkeitskennzahl 177 167 170 179 153 158

Recommended rim 19,5-25/2,5 17,00-25/2,0 14,00-25/1,5

Außendurchmesser, mm 1615±24 1492±22 1350±20

Profilbreite, mm, nicht mehr als 595 520 445

Statischer Halbmesser, mm 720±11 677±11 620±10

Q, kgf 7300/10950
5450/8250 
6000/9500
7750/11625

3650/5475 
4250/7300

V, km/h (Kennzahl) 50(B)/10(А2)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 3,0 2,75/3,25/5,0 2,25/3,0

Ausführung TT TT/TL TT/TL

Anwendung
Bau-, Straßen- und Fördermaschinen, 
Motorgrader, Selbstkipper mit der 
Tragfähigkeit von 23 T, Lader
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NorTec ER-106

Reifengröße 20.5-25 17.5-25

Name des Standards TB 38.304-161 TB 38.304-167

Profilausführung Geländegängig Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 32 27

Ply-Rating-Zahl 16 20 28 12 16 20

Reifengewicht, nicht mehr als, kg
198,8/153,8 
202/158,2
215,5/174

121,4/113,3
136,6/123

-/118,3

Tragfähigkeitskennzahl 167 170 179 153 158 164

Recommended rim 17,00-25/2,0 14,00-25/1,5

Außendurchmesser, mm 1492±22 1350±20

Profilbreite, mm, nicht mehr als 520 445

Statischer Halbmesser, mm 677±11 611±10

Q, kgf
5450/8250
6000/9500 
7750/11625

3650/5475
4250/7300 
5000/8000

V, km/h (Kennzahl) 50(B)/10(А2) 50(B)/10(А2)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 2,75/3,25/5,0 2,25/3,0/4,0

Ausführung TT/TL TT/TL

Anwendung
Bau-, Straßen- und Fördermaschinen, 
Motorgrader, Selbstkipper mit der 
Tragfähigkeit von 23 T, Lader
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NorTec  ER-121

Reifengröße 17.5-25

Name des Standards TB 38.304-241

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 30

Ply-Rating-Zahl 12 16 20

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 121,4/113,3 136,5/109,3 -/118,3

Tragfähigkeitskennzahl 153 158 164

Recommended rim 14.00-25/1,5

Außendurchmesser, mm 1356±20

Profilbreite, mm, nicht mehr als 445

Statischer Halbmesser, mm 620±10

Q, kgf 3650/5475 4250/7300 5000/8000

V, km/h (Kennzahl) 50(B)/10(А2)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 2,25 3,0 4,0

Ausführung TT/TL

Anwendung

Für den Einsatz an den Straßenbau- und 
Fördermaschinen, Motorgradern und 
Selbstkippern mit der Tragfähigkeit von 23 T, 
die sowohl auf harten (felsigen) Oberflächen 
als auch im Gelände arbeiten
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NorTec  IND 76

Reifengröße 18.00-25

Name des Standards TB 38.304-132

Profilausführung Profil für Steinbrüche

Profilhöhe in der Mitte, mm 32

Ply-Rating-Zahl 32

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 254,0

Tragfähigkeitskennzahl 183

Recommended rim 13,0-25/2,5

Außendurchmesser, mm 1615±25

Profilbreite, mm, nicht mehr als 498

Statischer Halbmesser, mm 745±13

Q, kgf 8750/13125

V, km/h (Kennzahl) 50(B)/10(А2)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 6,5

Ausführung ТТ

Anwendung
BelAZ-7450, 7541, 79202, 74212;
MoAZ-7508, 4055, 7405
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NorTec  ТА-05

Reifengröße 21,3/70R24

Name des Standards TB 38.304-272

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 38

Ply-Rating-Zahl 16

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 145,6

Tragfähigkeitskennzahl 160

Recommended rim DW18

Außendurchmesser, mm 1400±21

Profilbreite, mm, nicht mehr als 540

Statischer Halbmesser, mm 640±16

Q, kgf 4500/6750

V, km/h (Kennzahl) 40(A8)/10(А2)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 3,3

Ausführung TT

Anwendung
Entwickelt für den Einsatz an 
Amkador-Frontladern
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Reifengröße 21,3-24 (21,3/70-24)

Name des Standards TB 38.304-273

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 32

Ply-Rating-Zahl 16

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 148,7

Tragfähigkeitskennzahl 160

Recommended rim DW18

Außendurchmesser, mm 1400±21

Profilbreite, mm, nicht mehr als 540

Statischer Halbmesser, mm 640±16

Q, kgf 4500/6750

V, km/h (Kennzahl) 40(A8)/10(А2)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 2,8

Ausführung TT

Anwendung
Entwickelt für den Einsatz an 
Amkador-Frontladern

NorTec  H-05
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NorTec  TC-108

Reifengröße 16.9-24

Name des Standards TB 38.304-176

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 27

Ply-Rating-Zahl 12

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 80,5

Tragfähigkeitskennzahl 149

Empfohlene/zusätzliche Felge W15L/W14L

Außendurchmesser, mm 1310±20

Profilbreite, mm, nicht mehr als 429

Statischer Halbmesser, mm 610±10

Q, kgf 3250/4065

V, km/h (Kennzahl) 40(А8)/10(А2)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 2,6

Ausführung TL

Anwendung
Für Mobil- und Industriebagger, 
Lader, Förder- und 
Landmaschinen
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Forward Industrial 140

Reifengröße 16.00-24

Name des Standards TB 38.304-109

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 30

Ply-Rating-Zahl 12 24

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 120,7 167,5

Tragfähigkeitskennzahl 157 171

Empfohlene/zusätzliche Felge 11,25 /11,50

Außendurchmesser, mm 1475±23

Profilbreite, mm, nicht mehr als 432

Statischer Halbmesser, mm 663±12

Q, kgf 4125/6185 6150/9225

V, km/h (Kennzahl) 50(B)/10(А2)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 2,5 5,0

Ausführung ТТ

Anwendung

Für Hebekräne K-631, K-631M, 
K-1001, KP-100, KP-63, Lader TO-18 
und Motorgrader DZ-98, D-736, 
D-395А, D-359V
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NorTec  GD-106

Reifengröße 14.00-24

Name des Standards TB 38.304-169

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 25

Ply-Rating-Zahl 16

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 84,8

Tragfähigkeitskennzahl 153

Empfohlene/zusätzliche Felge 8.00TGx24DC/10.00VAx24SD

Außendurchmesser, mm 1348±20

Profilbreite, mm, nicht mehr als 362

Statischer Halbmesser, mm 608±9

Q, kgf 3650/5475

V, km/h (Kennzahl) 40(А8)/10(А2)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 3,75

Ausführung TL

Anwendung
Für Straßenbaumaschinen 
(Asphaltfertiger Сaterpillar, 
Grader Сaterpillar, Case, Dressta)
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NorTec TC-106

Reifengröße 16.0/70-20

Name des Standards TB 38.304-163

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 27

Ply-Rating-Zahl 10 14

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 65,6 74,8

Tragfähigkeitskennzahl in 143/auß 131 in 150/auß 138

Empfohlene/zusätzliche Felge 13 SDC/12 SDC, 13-20, 14-20

Außendurchmesser, mm 1095±16

Profilbreite, mm, nicht mehr als 408

Statischer Halbmesser, mm 504±8

Q, kgf in 2725/4085
auß 1950/2925

in 3350/5025
auß 2360/3540

V, km/h (Kennzahl) 40(A8)/10(А2)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 2,5 3,5

Ausführung TL

Anwendung
Luftreifen für Bau-, Straßen-, 
Förder- und Bergbaumaschinen
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NorTec  GD-113

Reifengröße 14.00-20

Name des Standards TB 38.304-200

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 20

Ply-Rating-Zahl 10 16 18 20

Reifengewicht, nicht mehr 
als, kg 90,0 97,0 105,5 115,0

Tragfähigkeitskennzahl 139/145 155 158 159

Empfohlene/zusätzliche 
Felge 8,5В/10,0г 10,0/8,5

Außendurchmesser, mm 1220±18

Profilbreite, mm, nicht mehr als 360 375

Statischer Halbmesser, mm 555±9

Q, kgf 2450/2900/4350 3875/5815 4250/6375 4375/6560

V, km/h (Kennzahl) 85(G)/50(В)/10(А2) 50(B)/10(А2)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 2,5/3,3 4,25 5,0 5,3

Ausführung TT

Anwendung

Straßenbaumaschinen, Motorgrader, 
Frontlader, luftbereifte Kräne, 
Schwertransportanhänger 
(Halbanhänger) und andere Maschinen
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NorTec ER-112

Reifengröße 12.00-20

Name des Standards TB 38.304-197

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 20

Ply-Rating-Zahl 20

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 68,7

Tragfähigkeitskennzahl 151

Recommended rim 8,5-20

Außendurchmesser, mm 1133±18

Profilbreite, mm, nicht mehr als 315

Statischer Halbmesser, mm 532±10

Q, kgf 3500/5250

V, km/h (Kennzahl) 50(B)/10(А2)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 6,4

Ausführung TT

Anwendung

Erdbewegungsmaschinen, 
einschließlich Universal-
Löff elbagger des Typs EO-3323 
und deren Modifikationen
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 NorTec CT-311

Reifengröße 11.00-20

Name des Standards TB 38.304-193

Profilausführung Glatt

Profilhöhe in der Mitte, mm -

Ply-Rating-Zahl 12

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 70,5

Tragfähigkeitskennzahl 155

Recommended rim 8,0-20

Außendurchmesser, mm 1080±1б

Profilbreite, mm, nicht mehr als 304

Statischer Halbmesser, mm 500±8

Qmax, kgf 3875

Vmax, km/h (Kennzahl) 15 (A3)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 6,0

Ausführung ТТ

Anwendung
Für Straßenbaumaschinen 
(Straßenwalzen JCB)
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NorTec  ER-109

Reifengröße 10.00-20

Name des Standards TB 38.304-146

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 21

Ply-Rating-Zahl 16

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 53,1

Tragfähigkeitskennzahl 146

Empfohlene/zusätzliche Felge 7,5-20/7,0-20, 8,0-20

Außendurchmesser, mm 1050±16

Profilbreite, mm, nicht mehr als 275

Statischer Halbmesser, mm 498±8

Q, kgf С- 2725
О-3000/4500

V, km/h (Kennzahl) 50(B)/10(А2)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 7,5

Ausführung TT

Anwendung Für Mobilbagger
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NorTec  TC-106

Reifengröße 12.5/80-18

Name des Standards TB 38.304-145

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 25

Ply-Rating-Zahl 12 14

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 49,4 50,5

Tragfähigkeitskennzahl Antr. 138 / Leit. 125 Antr. 146 / Leit. 134

Empfohlene/zusätzliche Felge 11x18/9x18

Außendurchmesser, mm 987±15

Profilbreite, mm, nicht mehr als 308

Statischer Halbmesser, mm 465±7

Q, kgf Antr. 2360/3305/ 
Leit. 1650/2310

Antr. 3000/4200/ 
Leit. 2120/2960

V, km/h (Kennzahl) 40(A8)/10(A2)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 3,7 4,3

Ausführung TL

Anwendung
Für Bau-, Straßen-, Förder- und 
Bergbaumaschinen (Baggerlader 
Kirovets, Terex)
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NorTec IND 02

Reifengröße 10.00-16.5 12.00-16.5

Name des Standards TB 38.304-126 TB 38.304-127

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 19

Ply-Rating-Zahl 8 10

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 26,0 29,3

Tragfähigkeitskennzahl 131 140

Recommended rim 8,25-16,5 9,75-16,5

Außendurchmesser, mm 773±11 831±12

Profilbreite, mm, nicht mehr als 264 307

Statischer Halbmesser, mm 348±5 388±6

Qmax, kgf 1950 2500

Vmax, km/h (Kennzahl) 25(А5)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 3,75 4,5

Ausführung TL

Anwendung
Bau-, Straßen- und 
Fördermaschinen (Bobcat)
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NorTec ER-218

Reifengröße 10.00-16.5 12.00-16.5

Name des Standards TB 38.304-213 TB 38.304-211

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 20

Ply-Rating-Zahl 10 10 12

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 26,0 29,3

Tragfähigkeitskennzahl 135 141 144

Recommended rim 8,75-16,5 9,75-16,5

Außendurchmesser, mm 783±12 825±12

Profilbreite, mm, nicht mehr als 271 310

Statischer Halbmesser, mm 351±5 388±5

Qmax, kgf 2170 2540 2900

Vmax, km/h (Kennzahl) 25(А5)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 5,3 4,6 5,6

Ausführung TL

Anwendung
Für Bau-, Straßen-, Förder- und 
Bergbaumaschinen
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Reifengröße 12,00-16,5

Name des Standards TB 38.304-270

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 35

Ply-Rating-Zahl 12

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 75,4

Tragfähigkeitskennzahl 145

Empfohlene/zusätzliche Felge 9,75-16,5

Außendurchmesser, mm 838±13

Profilbreite, mm, nicht mehr als 307

Statischer Halbmesser, mm 383±5

Q, kgf 2900

V, km/h (Kennzahl) 25 (А5) 

Po, bei Q, max, kgf/cm2 5,5

Ausführung TL

Anwendung Mini-Lader und Kleinschlepper 
für Straßen- und Ladearbeiten

NorTec ER-228NEW
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NorTec  ER-117/
Altaishina Ф-201

Reifengröße 10.0/75-15.3

Name des Standards TB 38.304-117

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 17

Ply-Rating-Zahl 6 10 12

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 24,9 25,6 25,4

Tragfähigkeitskennzahl 112 123 126

Recommended rim 9.00-15,3

Außendurchmesser, mm 785±12

Profilbreite, mm, nicht mehr als 267

Statischer Halbmesser, mm 355±8

Q, kgf 1120/1565 1525/2135 1695/2375

V, km/h (Kennzahl) 30(А6)/10(А2)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 2,4 4,0 4,8

Ausführung ТТ

Anwendung
Straßenbau- und 
Fördermaschinen, sowie 
Tiefrahmenanhänger
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NorTec  FT-216/
Altaishina ЛФ-268

Reifengröße 8.25-15

Name des Standards TB 38.304-120

Profilausführung Längsrippen-Straßenprofil

Profilhöhe in der Mitte, mm 16

Ply-Rating-Zahl 12 14

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 32,1 32,1

Tragfähigkeitskennzahl 146 143

Empfohlene/zusätzliche Felge 6,5/5,00S

Außendurchmesser, mm 836±12

Profilbreite, mm, nicht mehr als 228

Statischer Halbmesser, mm 384±6 388±6

Q, kgf Antr. 3000/Leit. 3900 2725/4085

V, km/h (Kennzahl) 25(А5) 50(B)/10(А2)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 7,1 8,2

Ausführung ТТ

Anwendung
Fördermaschinen wie Autolader 
PV-502, Lader UMZ AP, Anhänger 
UMZ AP
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NorTec  FT-210

Reifengröße 8.15-15

Name des Standards TB 38.304-152

Profilausführung Sonderprofil mit breiten 
Querrippen

Profilhöhe in der Mitte, mm 12

Ply-Rating-Zahl 10 14

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 24,9 21,5

Tragfähigkeitskennzahl 146 156

Recommended rim 7,00-15

Außendurchmesser, mm 678±10 683±10

Profilbreite, mm, nicht mehr als 210 217

Statischer Halbmesser, mm 305±5 310±7

Qmax, kgf 3000 3950

Vmax, km/h (Kennzahl) 25(A5)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 8,16 8,97

Ausführung ТТ

Anwendung
Für Gabelstapler DZ 2792 
BALKAN-KAR usw. mit der 
Tragfähigkeit bis zu 3 T



119

Reifen für 
Industriemaschinen

Fü
r I

nd
us

tr
ie

m
as

ch
in

en

NorTec  FT-215

Reifengröße 6.50-10  7.00-12

Name des Standards TB 38.304-149 TB 38.304-215

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 15

Ply-Rating-Zahl 10 12 14 12 14 16

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 13,8 14,7 19,8 21,6

Tragfähigkeitskennzahl 122 125 128 133 134 136

Recommended rim 5,00F 5,00S

Außendurchmesser, mm 588±9 672±9

Profilbreite, mm, nicht mehr als 177 192

Statischer Halbmesser, mm 266±5 295±5

Qmax, kgf 1500 1650 1800 2060 2120 2240

Vmax, km/h (Kennzahl) 25(A5)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 7,9 9,2 10,2 8,7 9,2 10,2

Ausführung ТТ

Anwendung

Für Lader Kirovets; 
Für Gabelstapler mit 
der Tragfähigkeit 
bis zu 2 T und 
Elektrokarren

Der Reifen ist für 
den Einsatz an den 
Autolader mit der 
Tragfähigkeit von 2 
T bestimmt.



120

Reifen für 
Industriemaschinen

Fü
r I

nd
us

tr
ie

m
as

ch
in

en

NorTec  FT-214

Reifengröße 6.50-10  7.00-12

Name des Standards TB 38.304-149 TB 38.304-215

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 13

Ply-Rating-Zahl 10 12 14 12 14 16

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 13,8 14,7 19,8 21,6

Tragfähigkeitskennzahl 122 125 128 133 134 136

Recommended rim 5,00F 5,00S

Außendurchmesser, mm 588±9 672±9

Profilbreite, mm, nicht mehr als 177 192

Statischer Halbmesser, mm 266±5 295±5

Qmax, kgf 1500 1650 1800 2060 2120 2240

Vmax, km/h (Kennzahl) 25(A5)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 7,9 9,2 10,2 8,7 9,2 10,2

Ausführung ТТ

Anwendung
Für Lader Kirovets; Für 
Gabelstapler mit der 
Tragfähigkeit bis zu 2 
T und Elektrokarren

Der Reifen ist für 
den Einsatz an den 
Autolader mit der 
Tragfähigkeit von 2 T 
bestimmt.
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NorTec  FT-214

Reifengröße 6.00-9  5.00-8

Name des Standards TB 38.304-216 TB 38.304-210

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 13 13

Ply-Rating-Zahl 6 10 12 6 8 10

Reifengewicht, nicht mehr als, kg    12,2 13,0 8,8 

Tragfähigkeitskennzahl 113 118 121 101 106 111

Recommended rim 4,00E 3,00D

Außendurchmesser, mm 545±8 467±7

Profilbreite, mm, nicht mehr als 160 132

Statischer Halbmesser, mm 245±5 213±5

Qmax, kgf 1150 1320 1450 825 950 1090

Vmax, km/h (Kennzahl) 25(A5)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 7,2 8,7 10,2 6,6 8,25 10,0

Ausführung TT

Anwendung Für 
Fördermaschinen

Für Gabelstapler 
mit der 
Tragfähigkeit bis 
zu 900 kg
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NorTec  FT-215

Reifengröße 6.00-9  5.00-8

Name des Standards TB 38.304-216 TB 38.304-210

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 15 13

Ply-Rating-Zahl 6 10 12 6 8 10

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 12,2 13,0 8,8 

Tragfähigkeitskennzahl 113 118 121 101 106 111

Recommended rim 4,00E 3,00D

Außendurchmesser, mm 545±8 467±7

Profilbreite, mm, nicht mehr als 160 132

Statischer Halbmesser, mm 245±5 213±5

Qmax, kgf 1150 1320 1450 825 950 1090

Vmax, km/h (Kennzahl) 25(A5)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 7,2 8,7 10,2 6,6 8,25 10,0

Ausführung TT

Anwendung

Für den Einsatz in 
Produktions- und 
Lagerhallen, auf 
befestigten Außenflächen 
an den Elektrostaplern mit 
der Tragfähigkeit bis zu 2 T

Für Gabelstapler 
mit der 
Tragfähigkeit bis zu 
900 kg
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Reifen  
für Lastkraftwagen,  

Busse, Oberleitungsbusse

Immer in Bewegung und immer in einer geraden 
Linie. Die mangelnde Bereitschaft zum Rückzug 
verwandelt sich in eine Fähigkeit zur Überwindung. 
Den Weg zu bahnen, wo es keine Straße gibt. Die 
Beharrlichkeit gibt Kraft. Die Erfahrung schafft 
Stabilität. Die Beschleunigung entsteht durch die 
Einheit der Kräfte auf das Ziel hin.

Wir sind mit Ihnen unter  
allen Bedingungen.
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Reifengröße 21.5/75R21 (1350x550-533)

Name des Standards TB 22.11.13-001-38881285

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 23

Ply-Rating-Zahl 10

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 180

Tragfähigkeitskennzahl 160 164 172

Recommended rim 440-533

Außendurchmesser, mm 1350-15

Profilbreite, mm, nicht mehr als 550

Statischer Halbmesser, mm 625+5/-15

Qmax, kgf 4500 5000 6300

Vmax, km/h (Kennzahl) 90(G) 80(F) 65(D)

Po, bei Q,max, kPa 540 590 640

Ausführung TT

Anwendung Für Lastkraftwagen

ИД-370
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Reifengröße 530/70-21 (1300x530-533)

Name des Standards GOST 13298 TB 38.304-201

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 21

Ply-Rating-Zahl 12 16

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 121,6 136,6

Tragfähigkeitskennzahl 156 173

Recommended rim 440-533 (533-440)

Außendurchmesser, mm 1280±15

Profilbreite, mm, nicht mehr als 525 530

Statischer Halbmesser, mm 585±7 580±9

Qmax, kgf 4000 6500

Vmax, km/h (Kennzahl) 80(F) 50(В)

Po, bei Q,max, kPa 390 610

Ausführung TT

Anwendung
Für Lastkraftwagen: KrAZ, BAZ, 
MAZ

ВИ-3
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Reifengröße 1220x400-533 

Name des Standards TB 38.304-154

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 23

Ply-Rating-Zahl 10

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 89,7

Tragfähigkeitskennzahl 142

Recommended rim 533-310 (310-533)

Außendurchmesser, mm 1200±15

Profilbreite, mm, nicht mehr als 418

Statischer Halbmesser, mm 560±7

Qmax, kgf 2650

Vmax, km/h (Kennzahl) 90(G)

Po, bei Q,max, kPa 315

Ausführung TT

Anwendung
KamAZ-4310, 43015; 
NefAZ-4510 mit der 
Antriebsformel von 6x6

Forward Traction 
И-П184
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Reifengröße 425/85R21

Name des Standards TB 38.304-084

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 25

Ply-Rating-Zahl 14 18

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 114,4 117,5

Tragfähigkeitskennzahl 146 156

Recommended rim 533-310 (310-533)

Außendurchmesser, mm 1260±19

Profilbreite, mm, nicht mehr als 425

Statischer Halbmesser, mm 590±9 585±9

Qmax, kgf 3000 4000

Vmax, km/h (Kennzahl) 100(J) 90(G)

Po, bei Q,max, kPa 440 550

Ausführung TT

Anwendung
Kraftfahrzeuge mit Allradantrieb 
KamAZ, URAL

NorTec TR-1260/
Forward Traction 1260
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Reifengröße 425/85R21

Name des Standards TB 38.304-150

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 25

Ply-Rating-Zahl 14 18

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 114,4 117,5

Tragfähigkeitskennzahl 146 156

Recommended rim 533-310 (310-533)

Außendurchmesser, mm 1260±19

Profilbreite, mm, nicht mehr als 425

Statischer Halbmesser, mm 590±9 585±9

Qmax, kgf 3000 4000

Vmax, km/h (Kennzahl) 110(K) 100(J)

Po, bei Q,max, kPa 440 550

Ausführung TT

Anwendung
KamAZ-43118,-4326,-63501;
URAL-6364, 6350 und deren 
Modifikationen

NorTec TR-1260-1
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Reifengröße 425/85R21

Name des Standards TB 38.304-138

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 25

Ply-Rating-Zahl 14 18 20

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 114,4 117,5 120,2

Tragfähigkeitskennzahl 146 156 160

Recommended rim 533-310 (310-533)

Außendurchmesser, mm 1260±19

Profilbreite, mm, nicht mehr als 425

Statischer Halbmesser, mm 580±9

Qmax, kgf 3000 4000 4500

Vmax, km/h (Kennzahl) 110(K) 100(J)

Po, bei Q,max, kPa 440 490 550

Ausführung TT

Anwendung
KamAZ-43118,-4326,63501; 
URAL-6364, 6350, 4320 und 
deren Modifikationen

NorTec TR 184-1
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Reifengröße 500/70-508 (1200x500-508)

Name des Standards TB 38.304-085

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 25

Ply-Rating-Zahl 16

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 106,6

Tragfähigkeitskennzahl 156

Empfohlene/zusätzliche Felge 514-400/400Г-508

Außendurchmesser, mm 1185±15

Profilbreite, mm, nicht mehr als 475

Statischer Halbmesser, mm 548±7

Qmax, kgf 4000

Vmax, km/h (Kennzahl) 80(F)

Po, bei Q,max, kPa 520

Ausführung TT

Anwendung

Ural-4320/43206 (Fahrgestell), 
Ural-43204 (Holzlastkraftwagen), 
Ural-5557 (Selbstkipper), Ural-
3255 (Drehgestell)

Forward Traction  
ИД-П284
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Reifengröße 16.00-20

Name des Standards GOST 13298

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 30

Ply-Rating-Zahl 10

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 133,9

Tragfähigkeitskennzahl 140

Empfohlene/zusätzliche Felge 515-292/292-508

Außendurchmesser, mm 1384±10

Profilbreite, mm, nicht mehr als 460

Statischer Halbmesser, mm 632±5

Qmax, kgf 2500

Vmax, km/h (Kennzahl) 70(E)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 2,5

Ausführung TT

Anwendung KamAZ 65222, Ural 4320

И-159
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Reifengröße 14.00-20

Name des Standards GOST 13298/
TB 38.304-108

TB 38.304-
054

TB 38.104-043

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 26

Ply-Rating-Zahl 10 14 16

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 91,3 91,3 97,4

Tragfähigkeitskennzahl 140/145 147 155

Recommended rim 515-254 (254Г-508) 10.00
8,50

Außendurchmesser, mm 1260±10

Profilbreite, mm, nicht mehr als 390

Statischer Halbmesser, mm 583±5 585±5 583±5

Qmax, kgf 2500/2860 3100 3875

Vmax, km/h (Kennzahl) 85(G) 50(B)

Po, bei Q,max, kPa 315/380 420 420

Ausführung TT

Anwendung

Ural-337, Ural-377 und 
dessen Modifikationen; 
2-, 3-, 4-Achsen-
fahrzeuge Ural

Luftbereifte 
Kräne KS-
436- 1 А

Altaishina ОИ-25
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Reifengröße 12.00R20

Name des Standards TB 38.304-092

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 19

Ply-Rating-Zahl 18

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 76,3

Tragfähigkeitskennzahl О-154/С-149

Empfohlene/zusätzliche Felge 8,5-20/9,0-20

Außendurchmesser, mm 1122±17

Profilbreite, mm, nicht mehr als 324

Statischer Halbmesser, mm 526±8

Qmax, kgf О-3750/С-3250

Vmax, km/h (Kennzahl) 100(J)

Po, bei Q,max, kPa 850

Ausführung TT

Anwendung

KamAZ-6520, 65225, 65226; 
MAZ-63170, 63030, 63035; 
Ural-6364, 6365; Ural-
Iveco-5531

Forward Traction 310
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Reifengröße 12.00R20

Name des Standards TB 38.304-092

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 19

Ply-Rating-Zahl 18

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 77,3

Tragfähigkeitskennzahl О-154/С-149

Empfohlene/zusätzliche Felge 8,5-20/9,0-20

Außendurchmesser, mm 1122±17

Profilbreite, mm, nicht mehr als 324

Statischer Halbmesser, mm 526±8

Qmax, kgf О-3750/С-3250

Vmax, km/h (Kennzahl) 100(J)

Po, bei Q,max, kPa 850

Ausführung TT

Anwendung
KamAZ-6520; Iveco-330-30; MAZ-
63170, 63030; Ural-6364, 6365, 
6385; KrAZ-6510, 65055, 65032

Forward Traction 75
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Altaishina ИД-304

Reifengröße 12.00R20

Name des Standards GOST 5513 TB 38.304-
279

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 19

Ply-Rating-Zahl 14 16 18 20

Reifengewicht, nicht mehr 
als, kg 74,6 74,5 76,3 77,7

Tragfähigkeitskennzahl О-146/  
С-143

О-150/  
С-146

О-154/  
С-149

О-156/ 
С-153

Empfohlene/zusätzliche 
Felge 8,50-20/9,0-20

Außendurchmesser, mm 1122±17

Profilbreite, mm, nicht mehr als 313

Statischer Halbmesser, mm 526±8

Qmax, kgf О-3000/ 
С-2725

О-3350/  
С-3000

О-3750/  
С-3250

О-4000/ 
С-3650

Vmax, km/h (Kennzahl) 100(J) 110(К)

Po, bei Q,max, kPa 700 750 850 980 980

Ausführung TT

Anwendung
MAZ, KrAZ, Kraftwagenanhänger, 
Oberleitungsbusse ZiU-6835, ZiU-
68213, ZiU-913
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Reifengröße 12.00-20

Name des Standards GOST 5513 TB 
38.304-236

Profilausführung Universell Straßenprofil

Profilhöhe in der Mitte, mm 19

Ply-Rating-Zahl 14 16 18 20

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 61,4 67,9 70,6 70,6

Tragfähigkeitskennzahl О-146/  
С-143

О-150/  
С-146

О-154/  
С-149

О-160/  
С-154

Empfohlene/zusätzliche Felge 8,5-20/9,0-20

Außendurchmesser, mm 1120±16

Profilbreite, mm, nicht mehr als 312

Statischer Halbmesser, mm 529±5

Qmax, kgf О-3000/
С-2725

О-3350/  
С-3000

О-3750/  
С-3250

О-4500/  
С-3750

Vmax, km/h (Kennzahl) 85(G) 65(D)

Po, bei Q,max, kPa 550 680 770 885

Ausführung TT

Anwendung

MAZ-509А, 5454, 5429, KrAZ-
275B-1, 643701 und deren 
Modifikationen; MAZ, KrAZ 
mit der Tragfähigkeit von 7-12 
T; Oberleitungsbusse ZiU-5 
und ZiU-9

KaMAZ- 6520,  
65225

Altaishina ВИ-243
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Reifengröße 12.00R20

Name des Standards TB 38.304-097

Profilausführung Straßenprofil

Profilhöhe in der Mitte, mm 16

Ply-Rating-Zahl 18

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 77,3

Tragfähigkeitskennzahl О-154/С-149

Empfohlene/zusätzliche Felge 8,50-20/9,0-20

Außendurchmesser, mm 1122±17

Profilbreite, mm, nicht mehr als 325

Statischer Halbmesser, mm 526±8

Qmax, kgf О-3750/С-3250

Vmax, km/h (Kennzahl) 100(J)

Po, bei Q,max, kPa 850

Ausführung TT

Anwendung

MAZ, KrAZ und 
Anhängefahrzeuge dazu, 
Oberleitungs-Gelenkomnibusse, 
ZiU-683B und ZiU-682V

Altaishina И-332
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Reifengröße 12.00-20

Name des Standards GOST 13298 TB 38.304-277

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 25

Ply-Rating-Zahl 8 12

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 66,5 66,2

Tragfähigkeitskennzahl 129 135

Empfohlene/zusätzliche Felge 514-228/228Г-508

Außendurchmesser, mm 1142±8

Profilbreite, mm, nicht mehr als 335

Statischer Halbmesser, mm 530±5

Qmax, kgf 1850 2180

Vmax, km/h (Kennzahl) 80(F) 100(J)

Po, bei Q,max, kPa 290 410

Ausführung TT

Anwendung ZIL-131, ZIL-137

NorTec TR-93/
Forward Traction M-93/

Altaishina M-93
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Reifengröße 11.00R20

Name des Standards TB 38.304-091

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 18

Ply-Rating-Zahl 16

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 61,8

Tragfähigkeitskennzahl О-150/С-146

Empfohlene/zusätzliche Felge 8,0-20/8,5-20

Außendurchmesser, mm 1082±16

Profilbreite, mm, nicht mehr als 288

Statischer Halbmesser, mm 505±8

Qmax, kgf О-3350/С-3000

Vmax, km/h (Kennzahl) 110(K)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 820

Ausführung TT

Anwendung
KamAZ-5308, 65115, 6540; MAZ,
KrAZ, ausländische 
Entsprechungen

Forward Traction 310



140

Reifen 
für Lastkraftwagen, 

Busse, Oberleitungsbusse

Fü
r L

as
tk

ra
ft

w
ag

en
, B

us
se

, 
O

b
er

le
it

un
g

sb
us

se

Reifengröße 11.00R20

Name des Standards GOST 5513

Profilausführung Straßenprofil

Profilhöhe in der Mitte, mm 15

Ply-Rating-Zahl 16

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 61,8

Tragfähigkeitskennzahl О-150/С-146

Empfohlene/zusätzliche Felge 8,0-20/8,5-20

Außendurchmesser, mm 1082±16

Profilbreite, mm, nicht mehr als 286

Statischer Halbmesser, mm 505±8

Qmax, kgf О-3350/С-3000

Vmax, km/h (Kennzahl) 110(K)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 820

Ausführung TT

Anwendung

Skoda und ihre Modifikationen, 
Tatra-1-148, Oberleitungsbus 
9TR, Busse der Brandmarke 
Ikarus-180, Ikarus-250

Altaishina И-111А
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Forward Traction И-281/
Forward Traction 281

Reifengröße 10.00R20

Name des Standards GOST 5513 TB 38.304-282

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 18

Ply-Rating-Zahl 16 18

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 60,3 60,5

Tragfähigkeitskennzahl О-146/С-143 0-149/С-146

Empfohlene/zusätzliche Felge 7,5-20/7,0-20; 8,0-20

Außendurchmesser, mm 1052±16

Profilbreite, mm, nicht mehr als 275

Statischer Halbmesser, mm 491±7

Qmax, kgf О-3000/ 
С-2725 О-3250/ С-3000

Vmax, km/h (Kennzahl) 110(K) 100(J)

Po, bei Q,max, kPa 800 932

Ausführung TT

Anwendung KamAZ-5511, 55111 und deren 
Modifikationen
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Reifengröße 10.00R20

Name des Standards GOST 5513

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 17

Ply-Rating-Zahl 16

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 60,3

Tragfähigkeitskennzahl О-146/С-143

Empfohlene/zusätzliche Felge 7,5-20/7,0-20; 8,0-20

Außendurchmesser, mm 1052±16

Profilbreite, mm, nicht mehr als 275

Statischer Halbmesser, mm 491±7

Qmax, kgf О-3000/С-2725

Vmax, km/h (Kennzahl) 110(K)

Po, bei Q,max, kPa 800

Ausführung TT

Anwendung Fahrzeuge KamAZ-5511, -55111

Forward Traction 310
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Reifengröße 10.00R20

Name des Standards GOST 5513

Profilausführung Straßenprofil

Profilhöhe in der Mitte, mm 14

Ply-Rating-Zahl 16

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 58,0

Tragfähigkeitskennzahl О-146/С-143

Empfohlene/zusätzliche Felge 7,5-20/7,0-20; 8,0-20

Außendurchmesser, mm 1052±16

Profilbreite, mm, nicht mehr als 275

Statischer Halbmesser, mm 491±7

Qmax, kgf О-3000/С-2725

Vmax, km/h (Kennzahl) 110(K)

Po, bei Q,max, kPa 800

Ausführung TT

Anwendung Busse LiAZ, LAZ

Forward Traction ОИ-73Б/
Altaishina ОИ-73Б
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Reifengröße 9.00R20

Name des Standards GOST 5513

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 18

Ply-Rating-Zahl 12 14

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 48,3 48,3

Tragfähigkeitskennzahl О-136 / С-133 О-140 / С-137

Empfohlene/zusätzliche Felge 7,0-20/6,5-20

Außendurchmesser, mm 1018±15

Profilbreite, mm, nicht mehr als 258

Statischer Halbmesser, mm 475±7

Qmax, kgf О-2240/С-2060 О-2500/С-2300

Vmax, km/h (Kennzahl) 100(J) 110(K)

Po, bei Q,max, kPa 630 730

Ausführung TT

Anwendung

Fahrzeuge 
KamAZ, ZIL 
und deren 
Modifikationen, 
Anhänger

ZIL-4314, 4341 
133TJa, KAMAZ

Forward О-40БМ
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Reifengröße 9.00R20

Name des Standards GOST 5513

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 18

Ply-Rating-Zahl 12 14

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 48,3

Tragfähigkeitskennzahl О-136/С-133 О-140/С-137

Empfohlene/zusätzliche Felge 7,0-20/6,5-20

Außendurchmesser, mm 1018±15

Profilbreite, mm, nicht mehr als 258

Statischer Halbmesser, mm 475±7

Qmax, kgf О-2240/  
С-2060

О-2500/  
С-2300

Vmax, km/h (Kennzahl) 100(J) 110(K)

Po, bei Q,max, kPa 630 730

Ausführung TT

Anwendung

Fahrzeuge 
KamAZ, ZIL 
und deren 
Modifikationen, 
Anhänger

ZIL-4314, 4341 
133TJa, KAMAZ

Forward Traction 
И-Н142Б



146

Reifen 
für Lastkraftwagen, 

Busse, Oberleitungsbusse

Fü
r L

as
tk

ra
ft

w
ag

en
, B

us
se

, 
O

b
er

le
it

un
g

sb
us

se

Reifengröße 8.25R20

Name des Standards GOST 5513

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 18

Ply-Rating-Zahl 10 12

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 38,8

Tragfähigkeitskennzahl О-125/С-122 О-130/С-128

Empfohlene/zusätzliche Felge 6,5-20/6,0-20

Außendurchmesser, mm 962±14

Profilbreite, mm, nicht mehr als 230

Statischer Halbmesser, mm 453±7

Qmax, kgf О-1650/  
С-1500

О-1900/ 
С-1800

Vmax, km/h (Kennzahl) 100(J) 110(K)

Po, bei Q,max, kPa 500 600

Ausführung TT

Anwendung
GAZ-5З and its 
modifications, 
PAZ buses

PAZ-3205 
GAZ-5З

Altaishina КИ-63
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Forward Traction К-84

Reifengröße 8.25R20

Name des Standards GOST 5513

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 17

Ply-Rating-Zahl 10 12

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 38,8

Tragfähigkeitskennzahl О-125/С-122 О-130/С-128

Empfohlene/zusätzliche Felge 6,5-20/6,0-20

Außendurchmesser, mm 962±14

Profilbreite, mm, nicht mehr als 230

Statischer Halbmesser, mm 453±7

Qmax, kgf О-1650/ 
С-1500

О-1900/  
С-1800

Vmax, km/h (Kennzahl) 100(J) 110(K)

Po, bei Q,max, kPa 500 600

Ausführung TT

Anwendung
GAZ-5З 
und seine 
Modifikationen, 
Busse PAZ

PAZ-3205, 
GAZ-5З
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Reifengröße 8.25R20

Name des Standards TB 38.304-090

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 18

Ply-Rating-Zahl 10

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 38,8

Tragfähigkeitskennzahl О-125/С-122

Empfohlene/zusätzliche Felge 6,5-20/6,0-20

Außendurchmesser, mm 962±14

Profilbreite, mm, nicht mehr als 230

Statischer Halbmesser, mm 453±7

Qmax, kgf О-1650/С-1500

Vmax, km/h (Kennzahl) 100(J)

Po, bei Q,max, kPa 500

Ausführung TT

Anwendung
GAZ-53А, 3307,3309; PAZ-
3205,32051, 4230, 4234; KavZ-
3976, 39765, 4230

Altaishina 111
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Altaishina  79

Reifengröße 8.25R20

Name des Standards TB 38.304-090

Profilausführung Straßenprofil

Profilhöhe in der Mitte, mm 15

Ply-Rating-Zahl 12 14

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 38,8 40,4

Tragfähigkeitskennzahl О-130/С-128 О-133/С-131

Empfohlene/zusätzliche Felge 6,5-20/6,0-20

Außendurchmesser, mm 962±14

Profilbreite, mm, nicht mehr als 230

Statischer Halbmesser, mm 453±7

Qmax, kgf О-1900/  
С-1800

О-2060/  
С-1950

Vmax, km/h (Kennzahl) 110(K)

Po, bei Q,max, kPa 600 680

Ausführung TT

Anwendung
GAZ-3307, 3309; PAZ-3205,
4230, 4234; KavE-3976, 4238
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Reifengröße 12.00R18

Name des Standards TB 38.304-228

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 20

Ply-Rating-Zahl – –

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 71,6 74,6

Tragfähigkeitskennzahl 135 140

Recommended rim 465-228(228Г-457)

Außendurchmesser, mm 1084±8

Profilbreite, mm, nicht mehr als 337

Statischer Halbmesser, mm 505±5

Qmax, kgf 2180 2500

Vmax, km/h (Kennzahl) 110(K)

Po, bei Q,max, kPa 490 630

Ausführung TT

Anwendung

Für Fahrzeuge mit Allradantrieb GAZ-66 
und ZIL-157 sowie ähnliche Fahrzeuge 
ausländischer Herkunft für den Einsatz 
auf verbesserten, leicht befestigten 
Straßen, Übergangs- und Landstraßen der 
Kategorien III und V

NorTec TR-115
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Reifengröße 12.00-18

Name des Standards GOST 13298 TB  38.304-276

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 20

Ply-Rating-Zahl 8 12

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 58,4 60,2

Tragfähigkeitskennzahl 124 129

Recommended rim 465-228(228Г-457)

Außendurchmesser, mm 1084±8

Profilbreite, mm, nicht mehr als 337

Statischer Halbmesser, mm 505±5

Qmax, kgf 1600 1850

Vmax, km/h (Kennzahl) 80(F) 100(J)

Po, bei Q,max, kPa 290 345

Ausführung TT

Anwendung
GAZ-66, ZIL-157, Anhänger zu 
Schleppern K-700, K-701

Nortec TR 70
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Reifen für leichte 
LastkraftwagenLastkraftwagen

Gebrauchstüchtigkeit. Nichts Übriges.
Der Reifenmarkt ist äußerst technologieintensiv. 

Die Reifengenerationen kommen und gehen mit 
immer höherer Geschwindigkeit. NORTEC wendet 
bei der Gestaltung der technischen Spezifikationen 
seiner Reifen das Prinzip der Hinlänglichkeit und 
Notwendigkeit an. Durch kontinuierliche Forschung 
mit den Kunden entwickeln die Technologen des 
Unternehmens die optimale Zusammensetzung 
und Produktionstechnologie, damit die Reifen ihre 
Funktionen im Betrieb eff ektiv erfüllen können und 
gleichzeitig erschwinglich bleiben.

Wir sind mit Ihnen unter 
allen Bedingungen.
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Reifengröße 225/75R16C

Name des Standards TB 38.304-136

Profilausführung Universell, unorientiert

Profilhöhe in der Mitte, mm 12,5

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 16,3

Tragfähigkeitskennzahl О-121/С-120

Empfohlene/zusätzliche Felge 61/2Jx16/6Jx16, 7Jx16

Außendurchmesser, mm 744±11

Profilbreite, mm, nicht mehr als 228

Statischer Halbmesser, mm 343±5

Qmax, kgf 0-1450/C-1400

Vmax, km/h (Kennzahl) 140(N)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 5,8

Ausführung TL

Anwendung

ZIL-5301, BAZ-3778 und Busse 
kleiner Klasse (M2/3), ZIL-3250, 
-32501, -3246, PskovAuto-3319, 
-3243, KAvZ-3244, 324410, und 
ähnliche Fahrzeuge und Busse 
ausländischer Herkunft

Forward Professional 359
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Reifengröße 225/75R16C

Name des Standards TB 38.304-102

Profilausführung Ganzjahresprofil

Profilhöhe in der Mitte, mm 12

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 15,8

Tragfähigkeitskennzahl О-121/С-120

Empfohlene/zusätzliche Felge 6Jх16/61/2Jх16, 7Jx16

Außendurchmesser, mm 744±11

Profilbreite, mm, nicht mehr als 228

Statischer Halbmesser, mm 341±5

Qmax, kgf 0-1450/C-1400

Vmax, km/h (Kennzahl) 140(N)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 5,8

Ausführung TL

Anwendung

Für leichte Lastkraftwagen ZIL-5301 
Bytschok, BAZ-3778 und Busse 
kleiner Klasse (M2/MZ) ZIL-3250, 
-32501, -3246, PskovAuto-3319, 
-3243, KAvZ- 3244, -324410

Forward Professional 218



155

Reifen 
für leichte 

Lastkraftwagen

Fü
r l

ei
ch

te
 

La
st

kr
af

tw
ag

en

Reifengröße 225/75R16

Name des Standards TB 38.304-104

Profilausführung Ganzjahresprofil

Profilhöhe in der Mitte, mm 9

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 17,4 15,3

Tragfähigkeitskennzahl 104

Empfohlene/zusätzliche Felge 6Jx16/6½Jx16, 7Jx16, 7½Jx16 

Außendurchmesser, mm 744±11

Profilbreite, mm, nicht mehr als 223

Statischer Halbmesser, mm 342±5

Qmax, kgf 900

Vmax, km/h (Kennzahl) 170(R)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 3,0

Ausführung TT/TL

Anwendung
Für Fahrzeuge mit 
Allradantrieb 4x4 des Jeep-
Typs 

Forward Professional 219
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Reifengröße 225/75R16

Name des Standards TB 38.304-100

Profilausführung Winterprofil

Profilhöhe in der Mitte, mm 9

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 17,4

Tragfähigkeitskennzahl 108

Empfohlene/zusätzliche Felge 6Jx16/6½Jx16, 7Jx16, 7½Jx16 

Außendurchmesser, mm 744±11

Profilbreite, mm, nicht mehr als 223

Statischer Halbmesser, mm 343±5

Qmax, kgf 1000

Vmax, km/h (Kennzahl) 170(R)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 3,4

Ausführung TT

Anwendung

Für allradgetriebene 4x4-
Fahrzeuge der UAZ-Gruppe 
und der ausländischen Jeep-
Gruppe

Forward Professional 153
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Reifengröße 205/75R16С

Name des Standards TB 38.304-124

Profilausführung Ganzjahresprofil

Profilhöhe in der Mitte, mm 9

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 12,8

Tragfähigkeitskennzahl О-110/С-108

Empfohlene/zusätzliche Felge 5½Jx16/6Jx16, 6½Jx16

Außendurchmesser, mm 714±11

Profilbreite, mm, nicht mehr als 203

Statischer Halbmesser, mm 326±5

Qmax, kgf 0-1060/C-1000

Vmax, km/h (Kennzahl) 170(R)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 4,7

Ausführung TL

Anwendung
Kleinlastwagen und Kleinbusse FIAT 
Ducato, VW Crafter, MB Spriner und 
eine Reihe ähnlicher Fahrzeuge

Forward Professional 600
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Reifengröße 195R16C

Name des Standards TB 38.304-075

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 10,5

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 14,1

Tragfähigkeitskennzahl O-104/C-102

Empfohlene/zusätzliche Felge 5½Jх16/5Jх16, 6Jх16

Außendurchmesser, mm 716±11

Profilbreite, mm, nicht mehr als 199

Statischer Halbmesser, mm 331±5

Qmax, kgf 0-900/C-850

Vmax, km/h (Kennzahl) 140(N)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 3,75

Ausführung TT

Anwendung
Gazelle GAZ-27057, -32217,
-33027 und importierte 
Entsprechungen

Forward 131
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Reifengröße 195R16C

Name des Standards TB 38.304-101

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 11

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 14,1

Tragfähigkeitskennzahl 0-104/C-102

Empfohlene/zusätzliche Felge 5½Jх16/5Jх16, 6Jх16 

Außendurchmesser, mm 716±11

Profilbreite, mm, nicht mehr als 198

Statischer Halbmesser, mm 331±5

Qmax, kgf 0-900/C-850

Vmax, km/h (Kennzahl) 140(N)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 3,75

Ausführung TT

Anwendung

Leichte Lastkraftwagen und Busse 
mit Allradantrieb der besonders 
kleinen Klasse der Gazelle-Gruppe: 
GAZ-33027, 330275, 27057, 32217, 
GAZ-2217, 2310, 2752 Sobol-LKWs 
und ihre Modifikationen in- und 
ausländischer Produktion

Forward Professional 139
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NorTec  LT-610

Reifengröße 185/75R16C

Name des Standards TB 38.304-261

Profilausführung Winterprofil

Profilhöhe in der Mitte, mm 10

Ply-Rating-Zahl -

Reifengewicht, nicht mehr als, kg TT-13,0/TL-11,6

Tragfähigkeitskennzahl О-104/С-102

Empfohlene/zusätzliche Felge 5½Jх16/5Jх16, 6Jх16

Außendurchmesser, mm 684±10

Profilbreite, mm, nicht mehr als 185

Statischer Halbmesser, mm 317±5

Qmax, kgf O-900/C-850

Vmax, km/h (Kennzahl) 170(R)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 4,8

Ausführung TТ/TL

Anwendung

Personenkraftwagen und Kleinomnibusse, 
die vom Gorkier Automobilwerk hergestellt 
werden, der Gazelle-Gruppe GAZ-3221, 
-3302, -2705, Sobol GAZ-2217, -2310, 2752 
GAZ-2217, -2310, 2752, der Sobol-Gruppe 
und ihre Modifikationen
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Reifengröße 185/75R16C

Name des Standards TB 38.304-099

Profilausführung Ganzjahresprofil

Profilhöhe in der Mitte, mm 9

Reifengewicht, nicht mehr als, kg TT-12,2/TL- 10,8

Tragfähigkeitskennzahl 0-104/C-102

Empfohlene/zusätzliche Felge 5½Jx16/5Jx16, 6Jx16

Außendurchmesser, mm 684±10

Profilbreite, mm, nicht mehr als 192

Statischer Halbmesser, mm 316±5

Qmax, kgf 0-900/C-850

Vmax, km/h (Kennzahl) 160(Q)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 4,8

Ausführung TT/TL

Anwendung

Fahrzeuge der Gazelle-Gruppe 
GAZ-3221,3302, 2705; der 
Sobol-Gruppe GAZ-2217, 2310, 
2752 und deren Modifikationen

Forward Professional 600
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Reifengröße 185/75R16C

Name des Standards TB 38.304-099

Profilausführung Ganzjahresprofil

Profilhöhe in der Mitte, mm 9

Reifengewicht, nicht mehr als, kg TT -12,2/TL-10,8

Tragfähigkeitskennzahl 0-104/C-102

Empfohlene/zusätzliche Felge 5½Jx16/5Jx16, 6Jx16

Außendurchmesser, mm 684±10

Profilbreite, mm, nicht mehr als 192

Statischer Halbmesser, mm 316±5

Qmax, kgf 0-900/C-850

Vmax, km/h (Kennzahl) 170(R)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 4,8

Ausführung TT/TL

Anwendung

Fahrzeuge der Gazelle-Gruppe 
GAZ-3221,3302, 2705; der 
Sobol-Gruppe GAZ-2217, 2310, 
2752 und deren Modifikationen

Forward Professional 301
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Reifengröße 185/75R16C

Name des Standards TB 38.304-060

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 9

Reifengewicht, nicht mehr als, kg TT-12,2/TL-10,8

Tragfähigkeitskennzahl 0-104/C-102

Empfohlene/zusätzliche Felge 5½Jх16/5Jх16, 6Jх16

Außendurchmesser, mm 684±10

Profilbreite, mm, nicht mehr als 195

Statischer Halbmesser, mm 318±5

Qmax, kgf 0-900/C-850

Vmax, km/h (Kennzahl) 160(Q)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 4,8

Ausführung TT/TL

Anwendung

Fahrzeuge der Gazelle-Gruppe 
GAZ-3221,3302, 2705; der 
Sobol-Gruppe GAZ-2217, 2310, 
2752 und deren Modifikationen

БС-1
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Reifengröße 185/75R16C

Name des Standards TB 38.304-080

Profilausführung Ganzjahresprofil

Profilhöhe in der Mitte, mm 9,5

Reifengewicht, nicht mehr als, kg TT-12,1/TL-10,7

Tragfähigkeitskennzahl 0-104/C-102

Empfohlene/zusätzliche Felge 5½Jх16/5Jх16, 6Jх16

Außendurchmesser, mm 684±10

Profilbreite, mm, nicht mehr als 188

Statischer Halbmesser, mm 316±5

Qmax, kgf 0-900/C-850

Vmax, km/h (Kennzahl) 160(Q)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 4,8

Ausführung TT/TL

Anwendung

Fahrzeuge der Gazelle-Gruppe 
GAZ-3221,3302, 2705; der 
Sobol-Gruppe GAZ-2217, 2310, 
2752 und deren Modifikationen

Forward Professional A-12
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Reifengröße 185/75R16C

Name des Standards TB 38.304-081

Profilausführung Ganzjahresprofil

Profilhöhe in der Mitte, mm 9

Reifengewicht, nicht mehr als, kg TT-12,2/TL-10,8

Tragfähigkeitskennzahl 0-104/C-102

Empfohlene/zusätzliche Felge 5½Jх16/5Jх1, 6Jх16

Außendurchmesser, mm 680±10

Profilbreite, mm, nicht mehr als 184

Statischer Halbmesser, mm 315±5

Qmax, kgf 0-900/C-850

Vmax, km/h (Kennzahl) 160(Q)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 4,8

Ausführung TT/TL

Anwendung

Fahrzeuge der Gazelle-Gruppe 
GAZ-3221,3302, 2705; der 
Sobol-Gruppe GAZ-2217, 2310, 
2752 und deren Modifikationen

Forward Professional 156
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Reifengröße 185/75R16C

Name des Standards TB 38.304-094

Profilausführung Straßenprofil

Profilhöhe in der Mitte, mm 9

Reifengewicht, nicht mehr als, kg TT-12,2/TL-10,8

Tragfähigkeitskennzahl 0-104/C-102

Empfohlene/zusätzliche Felge 5½Jx16/5Jx16, 6Jx16

Außendurchmesser, mm 684±10

Profilbreite, mm, nicht mehr als 185

Statischer Halbmesser, mm 316±5

Qmax, kgf 0-900/C-850

Vmax, km/h (Kennzahl) 160(Q)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 4,8

Ausführung TT/TL

Anwendung

Fahrzeuge der Gazelle-Gruppe 
GAZ-3221,3302, 2705; der 
Sobol-Gruppe GAZ-2217, 2310, 
2752 und deren Modifikationen

Forward Professional  170
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Reifengröße 175R16C

Name des Standards TB 38.304-093

Profilausführung Ganzjahresprofil

Profilhöhe in der Mitte, mm 9

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 12,0

Tragfähigkeitskennzahl 0-98/C-96

Empfohlene/zusätzliche Felge 5Jx16/4½Jx16, 5½Jx16

Außendurchmesser, mm 684±10

Profilbreite, mm, nicht mehr als 178

Statischer Halbmesser, mm 316±5

Qmax, kgf 0-750/C-710

Vmax, km/h (Kennzahl) 140(N)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 3,9

Ausführung TT

Anwendung

Gazelle GAZ-3302, -33023, 
PskovAuto-2943, SEMAR-2934-010, 
Kastenwagen GAZ-2705, PskovAuto-2214F 
und sehr kleine Busse der Klasse M1/
M2 der Gazelle-Gruppe GAZ-3221, deren 
Modifikationen sowie ausländische Autos 
und Busse ähnlicher Klasse

Forward Professional 462
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Reifengröße 175R16C

Name des Standards TB 38.304-103

Profilausführung Ganzjahresprofil

Profilhöhe in der Mitte, mm 9

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 12,0

Tragfähigkeitskennzahl O-98/C-96

Empfohlene/zusätzliche Felge 5Jх16/4½Jх16, 5½Jх16

Außendurchmesser, mm 684±10

Profilbreite, mm, nicht mehr als 178

Statischer Halbmesser, mm 316±5

Qmax, kgf O-750/C-710

Vmax, km/h (Kennzahl) 140(N)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 3,9

Ausführung TT

Anwendung

Leichte Lastkraftwagen und 
Busse mit besonders kleinen 
Abmessungen der Gazelle-Gruppe 
GAZ-3302, -33023, -2705, 
-3221, und ihre Modifikationen, 
Autos SEMAR-3234, -2934, 
PskovAuto-2214, -2943

Forward Professional 218
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Reifengröße 235/75R15

Name des Standards TB 38.304-098

Profilausführung Ganzjahresprofil

Profilhöhe in der Mitte, mm 14

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 17,2

Tragfähigkeitskennzahl 105

Empfohlene/zusätzliche Felge 61⁄2Jх15/6Jх15, 6Lх15, 7Jх15, 8Jх15

Außendurchmesser, mm 742±11

Profilbreite, mm, nicht mehr als 234

Statischer Halbmesser, mm 333±5

Qmax, kgf 925

Vmax, km/h (Kennzahl) 180(S)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 2,5

Ausführung TL

Anwendung

Fahrzeuge mit Allradantrieb 
UAZ-31512, 31514, Patriot, Hunter 
und deren in- und ausländische 
Modifikationen

Forward Professional 520
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Reifengröße 225/85R15C

Name des Standards TB 38.304-083

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 11,5

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 17,9

Tragfähigkeitskennzahl 106

Empfohlene/zusätzliche Felge 61⁄2Jх15/6Jх15, 6Lх15

Außendurchmesser, mm 768±11

Profilbreite, mm, nicht mehr als 233

Statischer Halbmesser, mm 355±5

Qmax, kgf 950

Vmax, km/h (Kennzahl) 150(P)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 3,9

Ausführung TT

Anwendung
Fahrzeuge UAZ und deren 
Modifikationen

Forward Professional И-502
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Reifengröße 215/90-15C

Name des Standards GOST 4754

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 14

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 19,1

Tragfähigkeitskennzahl 99

Empfohlene/zusätzliche Felge 6Lх15/6Jх15

Außendurchmesser, mm 777±12

Profilbreite, mm, nicht mehr als 218

Statischer Halbmesser, mm 364±5

Qmax, kgf 775

Vmax, km/h (Kennzahl) 110(K)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 2,6

Ausführung TT

Anwendung
UAZ-450 und seine 
Modifikationen

Altaishina Я-245
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Reifen für 
Geländewagen, 

Crossover

Jeder Mensch liebt die Kommunikation mit der 
Natur, stößt dabei aber zwangsläufig auf Hindernisse, 
die ohne ein gewisses Geschick nicht zu überwinden 
sind.

Wenn Sie unerfahren sind, werden Sie viel Zeit 
und Mühe aufwenden müssen, um hundert oder 
sogar ein Dutzend Meter zu fahren. Dabei kann es 
sich um Schnee oder sandige Hänge, Furten oder 
tiefe Pfützen, rutschige Steigungen oder Gefälle, 
ausgewaschene Straßen oder tiefe Spurrillen handeln. 
Es ist eine Fähigkeit, die sich mit der Zeit entsteht, und 
das Wissen um die Grundlagen, die von den Fahrern 
erlernt werden, und um das, was das Leben selbst zu 
bieten hat, wird dazu beitragen, dass es so bleibt. Die 
NORTEC-Geländereifen sind einer der besten Helfer 
bei der Überwindung von Straßenhindernissen.

Wir sind mit Ihnen unter  
allen Bedingungen.
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NorTec ET-500

Reifengröße 290/85-16  
(35x11.5-16)

265/80-16  
(33x10.5-16)

240/85-16  
(32x9.5-16)

Name des Standards TB 38.304-
203

TB 38.304-
205

TB 38.304-
204

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 22,5 22 22

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 35,1 30,5 27,9

Tragfähigkeitskennzahl 120 111 110

Empfohlene/zusätzliche Felge 9J/8J, 8½J, 
9½J, 10J

8½J/7½J, 8J, 
9J, 9½J, 10J

7½J/6½J, 7J, 
8J, 8½J, 9J

Außendurchmesser, mm 901±13 856±13 844±13

Profilbreite, mm, nicht mehr als 309 276 257

Statischer Halbmesser, mm 408±6 396±6 389±6

Qmax, kgf 1400 1090 1060

Vmax, km/h (Kennzahl) 140(N)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 3,2

Ausführung TL

Anwendung

Für allradgetriebene 4x4 
Jeep-Personenkraftwagen, 
die unter extremen Off road-
Bedingungen eingesetzt 
werden
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Reifengröße 215/65R16 225/75R16

Name des Standards TB 38.304-183 TB 38.304-137

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 14

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 14,2 17,8

Tragfähigkeitskennzahl 102 104

Empfohlene/zusätzliche Felge 6½J/6,5J, 6J, 
7J, 7,5J 6J/6½J, 7J, 7½J

Außendurchmesser, mm 686±10 747±11

Profilbreite, mm, nicht mehr als 221 223

Statischer Halbmesser, mm 313±5 325±5

Qmax, kgf 850 900

Vmax, km/h (Kennzahl) 160(Q)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 2,9 3,0

Ausführung TL

Anwendung

Geländewagen mit Allradantrieb 
und Crossover der Klassen 
B+ und C+ UAZ-3169 Patriot, 
UAZ-3151, Hunter und deren 
Modifikationen, Jeep-Fahrzeuge 
ausländischer Hersteller

NorTec MT-540
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Reifengröße 215/65R16

Name des Standards TB 38.304-196

Profilausführung Winterprofil

Profilhöhe in der Mitte, mm 9,5

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 12,6

Tragfähigkeitskennzahl 102

Empfohlene/zusätzliche Felge 6½Jх16/6Jх16, 7Jх16, 7½Jх16, 8Jх16

Außendurchmesser, mm 686±10

Profilbreite, mm, nicht mehr als 221

Statischer Halbmesser, mm 314±5

Qmax, kgf 850

Vmax, km/h (Kennzahl) 160(Q)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 2,9

Ausführung TL

Anwendung

Für den Einsatz an den 
Geländewagen mit Allradantrieb, 
Crossover mit der Klasse B+ 
und C+, die auf vereisten und 
schneebedeckten Straßen 
eingesetzt werden

NorTec WT-590
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Reifengröße 205/70R16

Name des Standards TB 38.304-186

Profilausführung Winterprofil

Profilhöhe in der Mitte, mm 11

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 12,5

Tragfähigkeitskennzahl 97

Empfohlene/zusätzliche Felge 6Jх16/5Jх16, 5½Jх16, 6½Jх16, 7Jх16

Außendurchmesser, mm 694±10

Profilbreite, mm, nicht mehr als 209

Statischer Halbmesser, mm 314±5

Qmax, kgf 730

Vmax, km/h (Kennzahl) 160(Q)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 2,5

Ausführung TL

Anwendung

Bestimmt für Fahrzeuge mit 
Allradantrieb (Crossover B+ und 
C+ und Geländewagen), die auf 
allen Straßentypen, auch auf 
schneebedeckten Straßen aller 
Kategorien eingesetzt werden

NorTec WT-580
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Reifengröße 185/75R16

Name des Standards TB 38.304-122

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 9

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 11,1

Tragfähigkeitskennzahl 92

Empfohlene/zusätzliche Felge 5Jх16/5½Jх16, 6Jх16

Außendurchmesser, mm 684±10

Profilbreite, mm, nicht mehr als 184

Statischer Halbmesser, mm 316±5

Qmax, kgf 630

Vmax, km/h (Kennzahl) 160(Q)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 2,5

Ausführung TL

Anwendung

Personenkraftwagen mit 
Allradantrieb VAZ-2121, -2123 
Niva, deren Modifikationen 
und eine Reihe ausländischer 
Fahrzeuge der gleichen Klasse

Forward Dinamic 156
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Reifengröße 185/75R16

Name des Standards TB 38.304-123

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 8,5

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 11,1

Tragfähigkeitskennzahl 95

Empfohlene/zusätzliche Felge 5Jх16/5½Jх16, 6Jх16

Außendurchmesser, mm 684±10

Profilbreite, mm, nicht mehr als 184

Statischer Halbmesser, mm 313±5

Qmax, kgf 690

Vmax, km/h (Kennzahl) 190(T)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 2,5

Ausführung TL

Anwendung

Für den Einsatz an 
Personenkraftwagen mit 
Allradantrieb der Gruppe VAZ-2123 
Niva» und deren Modifikationen, 
sowie an ausländischen Fahrzeugen 
ähnlicher Klasse

Forward Dinamic 232
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Reifengröße 175/80R16

Name des Standards TB 38.304-106

Profilausführung Winterprofil

Profilhöhe in der Mitte, mm 9

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 12,9

Tragfähigkeitskennzahl 88

Empfohlene/zusätzliche Felge 5Jх16/4½Jх16, 5½Jх16

Außendurchmesser, mm 686±10

Profilbreite, mm, nicht mehr als 178

Statischer Halbmesser, mm 315±5

Qmax, kgf 560

Vmax, km/h (Kennzahl) 160(Q)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 2,3

Ausführung TT

Anwendung

Personenkraftwagen mit 
Allradantrieb VAZ-2121, 2131 Niva, 
VAZ-21214 (Lada 4x4), VAZ-21310 
(Lada 4x4), VAZ-21312 (Lada 
4x4) und ausländische Fahrzeuge 
ähnlicher Klasse

Forward Arctic 511
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Reifengröße 175/80R16

Name des Standards GOST 4754

Profilausführung Winterprofil

Profilhöhe in der Mitte, mm 8

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 12,2

Tragfähigkeitskennzahl 88

Recommended rim 5Jх16

Außendurchmesser, mm 686±10

Profilbreite, mm, nicht mehr als 178

Statischer Halbmesser, mm 315±5

Qmax, kgf 560

Vmax, km/h (Kennzahl) 160(Q)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 2,3

Ausführung TT

Anwendung
VAZ-2121, 21213, Niva, 
deren Serienfahrzeuge und 
nachgerüstete Fahrzeuge

Forward Safari ВЛИ-10/
Altaishina ВЛИ-10



181

Reifen 
für Geländewagen, 

Crossover

Fü
r G

el
än

d
ew

ag
en

, 
C

ro
ss

ov
er

Reifengröße 175/80-16С

Name des Standards GOST 4754

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 12

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 10,8

Tragfähigkeitskennzahl 85

Recommended rim 5Jх16

Außendurchmesser, mm 692±10

Profilbreite, mm, nicht mehr als 178

Statischer Halbmesser, mm 326±5

Qmax, kgf 515

Vmax, km/h (Kennzahl) 150(P)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 2,1

Ausführung TT

Anwendung
VAZ-2121, 21213, Niva,
deren Serienfahrzeuge und 
nachgerüstete Fahrzeuge

Forward Safari ВЛИ-5/
Altaishina ВЛИ-5
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Reifengröße 33x12.5-15

Name des Standards TB 38.304-125

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 22

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 31,3

Tragfähigkeitskennzahl 108

Empfohlene/zusätzliche Felge 10Jх15/8½Jх15, 9Jх15, 1 1Jх15

Außendurchmesser, mm 850±13

Profilbreite, mm, nicht mehr als 317

Statischer Halbmesser, mm 388±6

Qmax, kgf 1000

Vmax, km/h (Kennzahl) 120(L)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 2,5

Ausführung TL

Anwendung
Leichte Gelände-
Personenkraftwagen mit 
Allradantrieb

NotTec ET-600/
Forward Safari 500
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Reifengröße 31x10.5-15LT

Name des Standards TB 38.304-087

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 16

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 22,06

Tragfähigkeitskennzahl 109

Empfohlene/zusätzliche Felge 8½Jх15/7Jх15, 7½Jх15, 8Jх15, 9Jх15

Außendurchmesser, mm 787±12

Profilbreite, mm, nicht mehr als 268

Statischer Halbmesser, mm 368±5

Qmax, kgf 1020

Vmax, km/h (Kennzahl) 140(N)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 3,1

Ausführung TT

Anwendung

Gelände-Personenkraftwagen 
und Nutzfahrzeuge mit der 
Antriebsformel 4x4, für 
Geländewagen UAZ und 
ausländische hergestellte Analoga

Forward Safari 500
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Reifengröße 235/75R15

Name des Standards TB 38.304-114

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 14

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 17,4

Tragfähigkeitskennzahl 105

Empfohlene/zusätzliche Felge 6½Jх15/6Jх15, 6Lх15, 7Jх15

Außendurchmesser, mm 742±11

Profilbreite, mm, nicht mehr als 234

Statischer Halbmesser, mm 333±5

Qmax, kgf 925

Vmax, km/h (Kennzahl) 150(P)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 2,5

Ausführung TL

Anwendung

Personenkraftwagen mit 
Allradantrieb UAZ-31512, 
31514, Patriot, Hunter, deren 
Modifikationen und importierte 
Analoga

Forward Safari 530
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Reifengröße 235/75R15

Name des Standards TB 38.304-115

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 16

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 17,4

Tragfähigkeitskennzahl 105

Empfohlene/zusätzliche Felge 61⁄2/Jх15/6Jх15, 6Lх15, 7Jх15, 71⁄2Jх15, 8Jх15

Außendurchmesser, mm 746±11

Profilbreite, mm, nicht mehr als 235

Statischer Halbmesser, mm 335±5

Qmax, kgf 925

Vmax, km/h (Kennzahl) 150(P)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 2,5

Ausführung TL

Anwendung

Personenkraftwagen mit 
Allradantrieb UAZ-31512, 
31514, Patriot, Hunter, deren 
Modifikationen und importierte 
Analoga des Jeep-Typs

Forward Safari 540
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Reifengröße 215/90-15С

Name des Standards TB 38.304-105

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 16

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 19,1

Tragfähigkeitskennzahl 99

Empfohlene/zusätzliche Felge 6Lх15/6Jх15

Außendurchmesser, mm 789±12

Profilbreite, mm, nicht mehr als 218

Statischer Halbmesser, mm 370±5

Qmax, kgf 775

Vmax, km/h (Kennzahl) 110(K)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 2,6

Ausführung TT

Anwendung

Personenkraftwagen und leichte 
Lastkraftwagen mit erhöhter 
Geländegängigkeit und der 
Antriebsformel 4x4: UAZ-31512, 
31514, 469, UAZ-3741, 3962, 
3909 und ähnliche Fahrzeuge 
ausländischer Hersteller

Forward Safari 510
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Reifengröße 215/75R15

Name des Standards TB 38.304-158

Profilausführung Universell

Profilhöhe in der Mitte, mm 12,5

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 13,8

Tragfähigkeitskennzahl 100

Empfohlene/zusätzliche Felge 6Jх15/5½Jх15, 6½Jх15, 7Jх15

Außendurchmesser, mm 704±10

Profilbreite, mm, nicht mehr als 215

Statischer Halbmesser, mm 316±5

Qmax, kgf 800

Vmax, km/h (Kennzahl) 160(Q)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 2,6

Ausführung TL

Anwendung

Für den Einsatz an 
den allradgetriebenen 
Personenkraftwagen der 
Chevrolet-Niva-Gruppe und 
einer Reihe von Fahrzeugen 
ausländischer Hersteller

NorTec AT-560
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Reifengröße 205/75R15

Name des Standards TB 38.304-116

Profilausführung Geländegängig

Profilhöhe in der Mitte, mm 14

Reifengewicht, nicht mehr als, kg 12,9

Tragfähigkeitskennzahl 97

Empfohlene/zusätzliche Felge 5½Jх15/5Jх15, 6Jх15, 6½Jх15, 7Jх15

Außendurchmesser, mm 699±10

Profilbreite, mm, nicht mehr als 205

Statischer Halbmesser, mm 314±5

Qmax, kgf 730

Vmax, km/h (Kennzahl) 160(Q)

Po, bei Q, max, kgf/cm2 2,5

Ausführung TL

Anwendung
Personenkraftwagen mit 
Allradantrieb VAZ-2123 und 
importierte Analoga

Forward Safari 540
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Überkomplekte 
Kraftfahrzeugluftschläuche

Kennzeichnung 
des Schlauchs

Kennzeichnung der Reifen, 
einschließlich Schlauchlosreifen, 
die zu Schlauchreifen gehören

Kennzeich-
nung des 

Ventils

Für Lastkraftwagen

1300х530-533

21,5/75R21 (1350х530-533) 
ИД-370

530/70-21 (1330х530-533) 
ВИ-3

РК-5-165; 
РК-5-145; 

ГК-165; 
РК-5А-145

1220х400-533 1220х400-533 И-П184;
425/85R21 TR-1260-1, TR-184-1

РК 5-165, 
ГК-170; 

РК-5А-165; 
РК-5А-145

1200х500-508 500/70-508 (1200х500-508) 
ИД-П284

РК-5А-145, 
ГК-170; 
ЕР-161

16,00-20 16,00-20 И-159 РК-10

12,00-24 СВК 12,00-24 ГК-145

14,00-20 14.00-20 ОИ-25

ГК-170,  
РК-5-120; 

РК-5А-145; 
ГК-165; 
ЕР-161

12,00-20
12.00R20 Forward Traction 310, 

Forward Traction 75, ИД-340
12.00-20 ВИ-243, И-332

ГК-145; 
ЕР-161

12.00-20 M-93 12,00-20 TR-93 ГК-145; 
ЕР-161

11,00-20 11.00R20 Forward Traction 310, 
И-111А ГК-145

10,00-20
10.00R20 Forward Traction 281, 
Forward Traction 310, Forward 

Traction ОИ-73Б
ГК-145

9,00-20 9.00R20 Forward О-40М, For-
ward Traction И-Н142Б ГК-135

8,25-20 8.25R20 Forward Traction К-84, ГК-115

12,00-18 12,00-18 TR-70, 12.00R18 TR-115
ТК; 

ГК-125; 
РК-5-115

Für Landwirtschafts- und Sondermaschinen

710-42 710/70R42 TA-01 ТК

710/70-38 
(620/70-42)

620/70R42 TA-01, 710/70R38 
TA-01 ТК

9.5-42 9.5R42 Ф-289, 9.5-42 Altaishina 
183 ТК

16.9-38 16.9R38 TA-03 ТК

13,6-38 13,6-38 Я-166; 15,5-38 Ф-2АД ТК

18.4-34 18.4R34 TA-03 ТК

30.5L-32 30.5R32 TA-04, 30.5L-32 H-04 ТК

9,5-32 9,5-32 В-110 ТК, ГК-50

750/55-26.5 750/55B26.5 LS-01 ТК

600/55-26.5 710/45B26.5 LS-01,
600/55B26.5 LS-01 ТК

28,1-26 28.1-26 ФД-12Д; 28.1R26 TA-02 ТК

23.1-26 23.1R26 TA-04, 23.1-26 H-04 ТК

380-24 380/70R24 AC -202;
14.9R24 H-05 ТК

360-24 360/70R24 AC-203 ТК
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Überkomplekte 
Kraftfahrzeugluftschläuche

Kennzeichnung 
des Schlauchs

Kennzeichnung der Reifen, 
einschließlich Schlauchlosreifen, 
die zu Schlauchreifen gehören

Kennzeich-
nung des 

Ventils

21,3-24 21,3-24 ИЯВ-79;
21.3/70R24TA-05 ГК-105, ТК

18.4-24 21.3-24 24 ИЯВ-79, 18.4-24 
H-05 ТК

16.0-20 16.0/70-20 TA-03 ТК

13.6-20 13.6-20 TA-02 ТК

11,2-20 11,2-20 Ф-35 ТК, ГК-50

9.00-20 9.00-20 Altaishina 45

8,3-20 8,3-20 В-105А ТК, ГК-50

7,50-20 7,50-20 В-103; 9,00-20 
Altaishina 45 ЛК16,5

16,5-18 16,5/70-18 КФ-97 ГК-115

15,5-18/16,5-18 16,5/70-18 КФ-97; 15,5/65-18 
КФ-105А ГК-115

12.5/80-18 12.5/80-18 IM-21 ТК

12-16 12-16 Л-163; 12,4L-16 Nortec TS-
07; 13.0/75-16 Nortec IM-06 ГК-105

9,00-16 260/95-16 (9.00-16) Я-324А; 
F AC-8 ГК-95

6.00-16 6.00-16 IM-08 ЛК35-16,5

6,50-16 6,50-16 Я-275А ЛК35-16,5

10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 IM-27, IM-24
11.5/80-15.3 IM-21; ЛК35-16,5

8.25-15 8.25-15 IM-18 ЛК35-16,5

5,00-10 5,00-10 В-19А ЛК35-16,5

6L-12 6L-12 Altaishina 421 ЛК35-11,7

4.00-10 4.00-10 IM-10 ЛК35-11,7

Für Industriewagen

16.9-28/18.6-26 
/16.9-24

16,9-28 TC-107;
18.4-26 TC-107;
16.9-24 TC-108

ТК

28.1-25 29.5/75R25 TC-19;
28.1-25 ДФ-16А; ТК

26.5-25 26.5-25 ER-122, ER-205, ER-
323; ГК-260

23.5-25 23.5-25 IND 247, ER-106, ER-
205, ER-612; ГК-260

20.5-25 20.5-25 ER-106, ER-205, ER-
612, ГК-260

18.00-25 18.00-25 IND 76; ЕР-161

17.5-25 17.5-25 ER-106, ER-121, ER-205, 
ER-612; ГК-230

21.3-24 21.3/70R24 TA-05; ТК; ГК-105

16.00-24 16.00-24 Forward Industrial 140; ЕР-161

14.00-24 14.00-24 GD-106; ГК-170

14.00-20 14.00-20 GA-113 ГК-170

12.00-20 12.00-20 ER-112 ГК-145

11.00-20 11.00-20 CT-311 ГК-145

10.00-20 10.00-20 ER-109 ГК-145

12.5/80-18 12,5/80-18 TC-106 ТК

10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 ER-117, Ф-201 ЛК 35-16,5

8.25-15 8.25-15 ЛФ-268 ГК-115
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Überkomplekte 
Kraftfahrzeugluftschläuche

Parameter der Reifenventile

Schlauch-
größe

Ventil-
typ

Biegemuster Parameter

6,00-9
8,3-20
9,5-32

ГК-50 А=24±2
Б=26±2
α=95°±2
Ø=8

6,00-10
7,00-12
9,00-16

ГК-95 А=24±2
Б=71±2
α=94°±2
Ø=8

Kennzeichnung 
des Schlauchs

Kennzeichnung der Reifen, 
einschließlich Schlauchlosreifen, 
die zu Schlauchreifen gehören

Kennzeich-
nung des 

Ventils

8.15-15 8,15-15 FT-210 ГК-105

7.00-12 7.00-12 FT-214, FT-215 ГК-95

6.00-10 6.50-10 FT-214, FT-215 ГК-95

6.00-9 6.00-9 FT-214, FT-215 ГК-50

5.00-8 5.00-8 FT-214, FT-215 ГК-115

Für Personenkraftwagen und leichte Lastkraftwagen

6.95-16

195R16C; 
185/75R15C;
175/80R16;
175/80-16C;

175R16C;
225/75R16;
225/70R16C

ЛК, ГК-115

6.50-16

225/75R16C;
225/75R16;
195R16C;
175R16C;

ЛК35-16,5

8.40-15

225/75R16C;
225/75R16;
235/75R15;

225/85R15C;
31X10.2-15TL;
215/90-15C

ЛК35-11,7

7.35-14

205/70R15;
195/65R15;
205/70R14;
205/65R15

ЛК35-11,7

УК-13М

175-13/6.95-13;
175/70R13;

165-13/6.45-13;
155-13/6.15-13;

640-13C

ЛК35-11,7
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9,00-16 ГК-95 А=24±2
Б=71±2
α=150°±2
Ø=8

8,15-15 ГК-105 А=24±2
Б=80±2
α=94°±2
Ø=8

12-16 ГК-105 А=24±2
Б=34±2
С=46±2
α=100°±2
β=130°±2
Ø=8

21,3-24 ГК-105 А=24±2
Б=38±2
С=45±2
α=90°±2
β=150°±2
Ø=8

5,00-8
6,95-16
8,25-15
8,25-20
185-15

ГК-115 А=24±2
Б=46±2
С=45±2
α=90°±2
β=150°±2
Ø=8

15,5-18
16,5-18

ГК-115 А=24±2
Б=45±2
С=46±2
α=90°±2
β=120°±2
Ø=8

12-18 ГК-125 А=42,7±2
Б=89±2
α=90°±2
Ø=8

9,00-20 ГК-135 А=24±2
Б=65±2
С=46±2
α=90°±2
β=170°±2
Ø=8



193

10,00-
20

ГК-145 А=24±2
Б=121±2
α=90°±2
Ø=8

11,00-20
12,00-20 

ГК-145 А=24±2
Б=75±2
С=46±2
α=90°±2
β=155°±2
Ø=8

215-16 ГК-115 А=26±2
Б=37±2
С=52±2
α=90°±2
β=150°±2
Ø=8

14,00-20 ГК-170 А=28±2
Б=95±2
С=47±2
α=90°±2
β=140°±2
Ø=8

17,5-25 ГК-230 L=230
Ø=8
Bending 
is agreed 
with the 
customer

20,5-25 ГК-260 L=260
Ø=8
Bending 
is agreed 
with the 
customer

23,5-25 ГК-260 А=24±2
Б=236±2
α=90°±2
Ø=

16,00-24
18,00-25

ЕР161 L=161
Ø=8
Bending 
is agreed 
with the 
customer

12-18 РК-5-
120

А=42,7±2
Б=89±2
α=90°±2
Ø=8
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М-93
1300*530-
533

РК-5-
145

А=28±2
Б=35±2
С=82±2
α=100°±2
β=165°±2
Ø=8

1220*400-
533

РК-5-
165

А=40±2
Б=90±2
С=35±2
α=90°±2
β=135°±2
Ø=8

1300*530-
533

РК-5-
165

А=28±2
Б=84±2
С=53±2
α=90°±2
β=140°±2
Ø=8

14,00-20
1200*500-
508

РК-
5А-145

А=28±2
Б=95±2
С=22±2
α=90°±2
β=140°±2
Ø=8

4,00-10
6,00-16
УК-13М
УК-14М
6,95-16
7,35-14
8,40-15
215-16

ЛК L=35
Ø=8

5,00-10
6-12
6,50-16
7,50-20
10/75-
15,3
185-15

ЛК-
16,5

L=35
Ø=8

8,3-20
9,5-32
9,5-42
11,2-20
13,6-20
13,6-38
16,0-20
380-24
360-24
16,9-38
18,4-24
18,4-34
23,1-26
28,1-25
28,1-26
30,5-32

ТК L=41
Ø=8
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Felgenbänder

Kennzeich-
nung des 

Felgenbands

Kennzeich-
nung des 
Reifens

Kennzeichnung 
der Normativ-

unterlagen

Abmessun-
gen des Fel-

genbands

130-10 6,50-10 TB 38.304-149

Die Ab-
messungen 

werden 
durch die 
Pressform 
bestimmt.

130-12 7,00-10 TB 38. 304-215

170-15 8,15-15 TB 38.304-152

8,25-15 8,25-15 TB 38. 304-120
TB 38.304-119

9,5-15,3 10,0/75-15,3 TB 38. 304-117

6,7-20 8.25R20,
9.00R20 GOST 5513

205-457 12,00-18 GOST 13298

7,7-20

12,00-20,
10,00R20,
11.00R20,
12.00R20

TB 38.304-092
TB 38.304-091

GOST 5513
TB 38.304-097
TB 38.304-068

7,7-20               
(205-508)

12,00-20 
М-93 TB 38.304-277

300-508 14,00-20 GOST 13298
TB 38.304-108

16,5-18 16,5/70-18 TB 38. 304-089

16,5-18 15,5/65-18 TB 38. 304-110

475-533 530/70-21 TB 38.304-201

450-508

1220х400-
533

1200х500-
508

TB 38.304-154
TB 38.304-085

340-533
1200х400-

533
425/85R21

TB 38.304-154
TB 38.304-138
TB 38.304-150
TB 38.304-201

23,5-25 23,5-25 TB 38.304-246

17,5-25 
/18,00-25

17,5-25
18,00-25

TB 38.304-241
TB 38. 304-132
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Kennzeichnung der 
Kraftwagenreifen

1 – Handelsmarke, Logotyp
2 – Firmenname 
3 – Herstellerland
4 – Schlauchreifen
5 – Tragfähigkeitskennzahl
6 – Geschwindigkeitsindex 
7 – Bezeichnung der Reifengröße 
8 – Bauartbezeichnung 
9 – Ply-Rating-Zahl

10 – Bezeichnung des 
normativen Dokuments
11 – Genehmigungszeichen 
12 – Bezeichnung des 
Reifenmodells 
13 – Herstellungsdatum
14 – Abnutzungsanzeige (twi 
oder Δ)

Die Ziff ern in der Kennzeichnung eines 
Diagonalreifens (z. B. 6.15-13/155-13) bedeuten:

6.15 – Nennbreite des Reifens in Zoll
13 – Felgendurchmesser in Zoll;
155 – Nennbreite des Reifenprofils in mm.

Die Ziff ern und Buchstaben in der Kennzeichnung des Radialreifens 
(z. B. Forward Traction 310 10.00R20 146/143K Radial Tube type) 
bedeuten:

10.00 – Profilbreite (in Zoll);
Forward Traction 310 – Modell;
20 – Felgendurchmesser (in Zoll);
R – Kennzeichnung des Radialreifens;
Tube type – Schlauchreifenausführung;
146/143 – Tragfähigkeitskennzahl für Einzel- und Doppelräder;
K – Index der Geschwindigkeitskategorie des Reifens (zulässige 
Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs in km/h).

Radial – Radialreifen
All seasons – Ganzjahresreifen
Maximum Load – Maximale Belastung
Maximum Pressure – Maximaler Druck, der der maximalen Belastung 

entspricht. Die Belastung wird in Pfund (LBS) und der Druck wird 
in Pfund pro Quadratzoll (PSI) ausgedrückt, wenn der Reifen 
„kalt“ ist (1 LBS = 0,4536 kg; 1 PSI = 0,0069 MPa).

TUBE TYPE or TT (auf Deutsch – MIT SCHLAUCH) – Bezeichnung für 
Steinreifen.

TUBELESS or TL – Bezeichnung für Schlauchlosreifen.
PR (PLY RATING) – Festigkeit (Tragfähigkeit) des Reifenkörpers wird 

üblicherweise durch die sogenannte Lagenkennziff er gemessen. 
Die Reifen mit der Lagenkennziff er 4PR und manchmal auch 
6PR werden für leichte Fahrzeuge verwendet; in diesem Fall 
werden sie mit der Aufschrift „Reinforced“ gekennzeichnet, d.h. 
„verstärkte“ Reifen mit einer höheren Tragfähigkeit.





Ausfuhr: +7 (3852) 22-19-55
Weißrussland, Ungarn, Bulgarien
+7 (3852) 22-19-55 Durchwahl: 64-73.
Kasachstan +7 (3852) 22-19-55 
Durchwahl: 64-60

Armenien, Aserbaidschan 
Georgien, Afghanistan 
Pakistan, Serbien 
Polen, Lettland
Litauen, Slowakei Rumänien, Türkei
Ägypten +7 (3852) 22-19-55 
Durchwahl: 64-72,
Ukraine, Moldawien, Mongolei, Kuba, 
Tschechien, Deutschland
+7 (3852) 22-19-55 Durchwahl: 64-63

Usbekistan, Tadschikistan
Turkmenistan, Kirgistan
+7 (3852) 22-19-55 Durchwahl: 64-71

656023, Russland, 
Region Altai, Barnaul,
Kosmonawtow-Pr., H. 12/9

2022/1

Kontakte
Russland: +7 (3852) 200-342 (Großhandel)
1 Barnaul 88006000114
2 Nowosibirsk 88006000136
3 Tomsk 88006000138
4 Irkutsk 88006000153
5 Krasnojarsk 88006000172
6 Nowokuznetsk 88006000183
7 Nischnij Nowgorod 88006000186
8 Belgorod 88006000194
9 Tscheljabinsk 88006000447
10 Rostow-am-Don 88006000491
11 Jekaterinburg 88006000487
12 Wolgograd 88006000483
13 Stawropol 88006000469
14 Samara 88006000466
15 Sankt Petersburg 88006000087
16 Moskau 88006000092
17 Krasnodar 88006000094
18 Woronesch 88007005092


